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MGS245/00

Pity obrotowe

Maszyna do specjalnych konstrukcji

Sprawdzona zasada elumatec , Ciecie od dotu”:

Wolna powierzchnia stotu umozliwia optymalny zatadunek i odbieranie profili
Opatentowany proces posuwu tarczg tngcg w kierunku przeciwnym do sity docisku profilu.
Automatycznie otwierajgca sie ostona ochronna

Dozujace urzadzenie natryskowe

Seryjnie wyposazona w tarcze pity

Zakres obrotu, recznie, 22,5° w lewo i w prawo z cyfrowym wyswietlaczem kata

Zakres pochylenia 90° - 45°, pneumatycznie,

(katy posrednie z ogranicznikiem rewolwerowym i wyswietlaczem cyfrowym)

Pita obrotowa MGS 245/31
Patrz MGS 245/00, jednak:

3-osiowy komputer sterujgcy E 580 do elektronicznego obracania i pochylania tarczy pity
Elektroniczne sterowana regulacja dtugosci systemu pomiarowego

Kolorowy ekran dotykowy 10,4”

Ztacze sieciowe RJ45, 10/100 Mb

Regulacja dtugosci 6000 mm

Pita obrotowa MGS 245/30
Patrz MGS 245/31, jednak:

Regulacja dtugosci 4500 mm

Pita obrotowa MGS 245/32
Patrz MGS 245/31, jednak:

Regulacja dtugosci 7500 mm

Opcje
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® Odsysacz wiérow

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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Pita obrotowa MGS 245/00 Pita obrotowa MGS 245/00 Pita obrotowa MGS 245/00

MGS 245/00 + wyposazenie dodatkowe

Pita obrotowa MGS 245/00 Pita obrotowa MGS 245/00 Pita obrotowa MGS 245/00
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Pita obrotowa MGS 245/00
Diagram ciecia MGS 245/00
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I MGS 245/00 / PILY OBROTOWE 20/01/2026

Zakres obrotu, recznie, 22,5° w lewo i w prawo z wyswietlaczem cyfrowym E 111
Zakres pochylenia, pneumatycznie 90° - 45° z wysSwietlaczem cyfrowym

Zakres ciecia, patrz diagram ciecia

* Srednica tarczy pity 550 mm

Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2250 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 4 kW

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 20 | bez spryskiwania, 32 | ze spryskiwaniem
Dtugos¢ 1900 mm, gtebokos¢ 1550 mm, wysokos¢ 2100 mm, masa 1150 kg
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