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MGS73/33

Pity obrotowe

® Wszechstronne zastosowanie do profili aluminiowych i z tworzyw sztucznych
® Stabilny st6t podpierajacy z nastawnym blatem obrotowym

® Cichy, trwaty naped dzieki zastosowaniu paska klinowego

® Seryjnie wyposazona w tarcze pity

® Hydropneumatyczny posuw pit

® Obstuga obureczna

® Maszyna z podstawa

® Pneumatyczny uktad mocowania profilu (2x poziome 1x pionowe)

® Dozujgce urzadzenie natryskowe

Opcje

® Odsysacz wiéréow

® Systemy pomiarowe

® Podajniki rolkowe

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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Zakres obrotu 0° - 45° ustawiany bezstopniowo w lewo i w prawo

® Blokada potozenia przy 15°, 30° i 45°

* Srednica tarczy pity 380 mm

® Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

® Przytgcze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 3 kW

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Dtugos¢ 850 mm, gtebokos$¢ 900 mm, wysokos¢ 1450 mm, masa 220 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



