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MSA2400

Stojaki montazowe

Stacja montazowa do wykonywania wszystkich prac montazowych na elementach fasadowych

Stabilna konstrukcja stalowa

Stét montazowy do wszystkich prac montazowych w elementach specjalnych i elewacjach

Rozsuwany na dwie strony

Stét montazowy jest idealny do montazu wiekszych elementéw

Dzieki waskiej budowie podstawy zapewniona jest dobra dostepnos¢ elementéw ze wszystkich stron

Ruchomy stét montazowy

Powierzchnia robocza pokryta gumowg warstwg ochronng

Dzieki duzemu zakresowi rozsuwu powierzchni roboczej (przez wycigganie podpér i przesuwanie stotéw) stoty moga by¢
opcjonalnie dostosowane do wielkosci elementéw

Opcje

Rolka jezdna, kompl. dla linii montazowych MSA 2400
Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i prawa

Kotka zwrotne, kompl. dla autonomicznych MSA 2400
Przytacze sprezonego powietrza, poczwdérne

Pétka, kompl. do MSA 2400
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Stacja montazowa MSA
2400

Para stacji montazowych
MSA 2400
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Para stacji montazowych
MSA 2400 + G 3000 + S
3000 + WKW 800

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy z profilem
gumowym, chroni profil przed
uszkodzeniami

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Podstawa

Powierzchnia robocza wytozona profilem
gumowym Umieszczone przy krawedziach
podstawy w formie rombéw do odktadania
profili w kierunku wzdtuznym. Boczna
podstawa rozsuwana: 900 mm

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Koétka zwrotne, kompl.

Dwa kétka zwrotne ze stoperem, dwa koétka
state, dzieki ktérym mozliwy jest swobodny
ruch

The right to make technical alterations is
reserved.
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Rolki jezdne, komplet

Kierunek ruchu z czterema rolkami
jezdnymi i dwoma blokadami

Poétka

Pétka z czterema pojemnikami z tworzywa
sztucznego do niewielkich akcesoriéw, oku¢
i Srub

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Szyna jezdna

Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa
i prawa

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Przytacze sprezonego
powietrza, poczwérne

Przytagcze sprezonego powietrza, poczwérne
do podtaczania narzedzi pneumatycznych

The right to make technical alterations is
reserved.
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I MSA 2400 / STOJAKI MONTAZOWE

Dtugos¢ 2400 mm

® Szeroko$¢ 600 mm

® Wysokos¢ 850 - 1000 mm

® Powierzchnia robocza 600x2400 mm
Po wyciagnieciu 600x4200 mm

® Masa 80 kg

® Nosnos¢ 600 kg
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