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SBZ140

Centra obrébcze profili

® Centrum obrébcze profili 4-osiowe

® Do ekonomicznej i wydajnej obrébki profili aluminiowych i cienkosciennych profili stalowych.

® Wersja standardowa z wrzecionem frezarskim chtodzonym powietrzem (wersja z wrzecionem frezarskim chtodzonym
woda dostepna opcjonalnie)

® Wszystkie procesy obrébcze jak frezowanie, wiercenie i gwintowanie odbywajg sie na nieruchomym profilu

® Ptynna obrébka z zastosowaniem wszystkich narzedzi od -90° - +90°

® Automatyczne pozycjonowanie zaciskéw z absolutnym systemem pomiarowym

* Wspo6tbiezny magazyn narzedziowy zapewnia krétkie czasy wymiany narzedzi, a w efekcie optymalne cykle obrébki.

® Magazyn mozna wyposazy¢ w osiem narzedzi

® Do obrébki profili podwdjnych i obrébki czotowej dostepne sa maksymalnie dwie obrotowe gtowice katowe, kazda
z dwoma réznymi narzedziami (0° - 90° - 180° - 270°) (opcja)

®* Dwie oddzielne strefy obrébcze pozwalaja na obrébke w trybie wahadtowym (opcja). Do zabezpieczenia obszaru
wykorzystywany jest skaner laserowy po stronie operatora, co zapewnia maksymalne bezpieczenstwo.

® 4-osiowe sterowanie

® Ekran kolorowy 18,5", ztagcza USB i ztgcze sieciowe

¢ System operacyjny Windows

¢ eluCam

Dtugosci pdl obrébczych

SBZ140-42m

® Maks. dtugos¢ pdl obrébczych z obrébka czotowa: 4200 mm

® Maks. dtugos¢ pél obrébczych bez obrébki czotowej: 4320 mm

SBZ140-7,6 m
® Maks. dtugosc pdl obrébczych z obrébka czotowa: 7600 mm
® Maks. dtugos¢ pdl obrébczych bez obrébki czotowej: 7720 mm

SBZ140-9,7m
® Maks. dtugosc pdl obrébczych z obrébka czotowa: 9700 mm
® Maks. dtugosc pdl obrébczych bez obrébki czotowej: 9820 mm
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Opcje

® Obrébka na dwdch stacjach w trybie wahadiowym

® Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach

® Mozliwos$¢ dociskéw dwdch profili

® Czytnik koddéw kreskowych

® Stacjonarny magazyn narzedziowy (16 gniazd)

Wspétbiezne magazyny narzedzi do gtowicy katowej lub gtowicy pity
® Frezarskie gtowice katowe

® Gtowica pity

® Uchwyty narzedzi

® Uchwyty tulejek zaciskowych

® Tulejki zaciskowe

® Narzedzia

eluCad (biurowy pakiet oprogramowania do zoptymalizowanego zarzgdzania produkcjq)
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Maks. dtugos¢ pdl obrébczych bez obrébki czotowej
Maks. dtugos¢ pdl obrébczych z obrébka czotowa
Droga przesuwu osi X

Droga przesuwu osi Y

Droga przesuwu osi Z

Zakres obrotu osi A -90° 0° +90°
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona
Moc wrzeciona 11 kW S1
Kierunek obrébki

Doktadnos¢ pozycjonowania
Uchwyt narzedzi

Zmiana narzedzi

Gniazda narzedzi w automatycznym magazynie
Gtowica katowa

Srednica frezu tarczowego
Srednica tarczy pity
Przesuniecie zaciskéw

Zaciski

Oprogramowanie

Przytacze sprezonego powietrza
Przytacze elektryczne

Zuzycie powietrza na minute
Dtugos¢ catkowita

Gtebokos¢

Wysokos¢

Masa

elumatec AG
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Germany
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4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

4.200 mm, 7.600 mm, 9.700 mm

4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

(inne dtugosci na zyczenie), Vmaks. 63 m/min
845 mm, maks. V 60 m/min

620 mm, maks. V 60 m/min

maks. 24 000 obr./min

gora / przéd / tyt / (lewa/prawa)

0,1 mm/m

HSK-63F

Magazyn narzedzi - osiem narzedzi,
kolejny magazyn na zamdéwienie

8

maks. 2 (opcjonalnie)

120 mm

180 mm

automatycznie

4 /8 /12 (maks. 16)

eluCam

>7 bar

400V, 3~,50 Hz, 63 A

ok. 180 I/min. z opryskiwaniem

ok. 7.700 mm, 11.240 mm, 13.390 mm
ok. 3.400 mm

ok. 2.950 mm

ok. 5.000 kg / 7.400 kg / 8.200 kg

The right to make technical alterations is
reserved.



