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PWS1000

Logistic

Wdzek profilowy do pionowego przechowywania i transportu profili
¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Pionowy transport profili

*® Jednostronny zatadunek wézka profilowego

® Prosty zatadunek i roztadunek

® Pojemnosc¢ 30 - 40 profili

® Przegrody przestawiane pionowo

® Podstawa wykonana z listew profilowych

® Cztery kétka zwrotne, z czego dwa z blokadg

Opcja
® Ostona z tworzywa sztucznego do PWS 1000
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Wézek do transportu Prosty zatadunek i Woézek z przegrodami
pl’Ofi" PWS 1000 roztadunek Wézek z przegrodami z regulacja

wysokosci, szerokos¢ przegrody 100 mm,

Jednostronny zatadunek wézka profilowego gtebokos¢ przegrody 540 mm

Podstawa woézka Rolki zwrotne Ostona z tworzywa

Podstawa wykonana z listew profilowych Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokada sztucznego
zapewniaja znaczna ruchomos¢ i tatwa,

bezpieczng obstuge Wszystkie powierzchnie robocze pokryte sg

antyposlizgowa warstwg PCW, co pozwala
unikna¢ uszkodzenia powierzchni przy
przechowywaniu
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Dtugos¢ 1200 mm

® Szeroko$¢ 800 mm

* Wysokos¢ 1360 mm

® Dwie przegrody

Dziewie¢ przegrod

* Srednica kétek 125 mm

® Szerokos$¢ przegrody 100 mm
* Gtebokos¢ przegrody 540 mm
Wysokos$¢ przegréd 1150 mm
® Masa 60 kg

® Nos$nos¢ 350 kg
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