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PWS4000

Wozki do transportu profili

Wdzek profilowy do pionowego przechowywania i transportu profili
¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Pionowy transport profili

Dwustronny zatadunek wézka profilowego

® 18 przegréd na kazda strone

® Prosty zatadunek i roztadunek

® Pojemnos¢ 120 - 160 profili

Wdzek z przegrodami z regulacjg wysokosci

Podstawa wykonana z listew profilowych

® Cztery kotka zwrotne, z czego dwa z blokada

Opcja
® Ostona z tworzywa sztucznego do PWS 4000
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Woézek do transportu
profili PWS 4000

elumatec

Kétka zwrotne

Cztery kétka zwrotne, z czego dwa
z blokadg zapewniajg znaczng ruchomos¢

i fatwa, bezpieczng obstuge
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Wdézek z przegrodami

Woézek z przegrodami z regulacja
wysokosci, szerokos¢ przegrody 100 mm,
gtebokos¢ przegrody 400 mm

Prosty zatadunek i
roztadunek

Dwustronny zatadunek wézka profilowego

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Podstawa woézka
Podstawa wykonana z listew profilowych

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Ostona z tworzywa
sztucznego do PWS 4000

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte sg
antyposlizgowa warstwg PCW, co pozwala
unikna¢ uszkodzenia powierzchni przy
przechowywaniu

The right to make technical alterations is
reserved.
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® Dtugos¢ 2230 mm

® Szeroko$¢ 1560 mm

® Wysokos¢ 1850 mm

® Cztery rozdzielniki z przegrodami
36 przegrod

* Srednica kétek 125 mm

® Szerokos$¢ przegrody 100 mm
® Gtebokos¢ przegrody 400 mm
Wysokos$¢ przegréd 1620 mm
® Masa 200 kg

® Nos$nos¢ 600 kg
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