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Automaty do ciecia

Wydajny automat do ciecia ze sterowaniem 2-osiowym i duzg tarcza pity do wykonywania efektywnych cie¢ profili
aluminiowych

Sprawdzona zasada elumatec "ciecie od dotu" zapewnia optymalny dostep i najlepsze wykorzystanie tarczy
Rozszczelnienie szczeliny ciecia zapewnia najwyzszg jakos¢ ciecia tylko przy cieciach 90°

Dla ochrony powierzchni profili zastosowano pneumatyczne listwy unoszgce profil ponad powierzchnig stotu

Duzy zakres ciecia szerokich profili

Automatyczne zakonczenie procesu ciecia wraz z koncem profilu

Posuw materiatu wysterowywany serwoosig w zakresie predkosci transportu i dtugosci czesci

Posuw pity wysterowywany serwoosig w zakresie predkosci i wysokos$¢ ciecia

Wprowadzenie parametréow profilu w bazie danych profili

Wyposazenie standardowe

® Tarcza pity z weglikéw spiekanych do aluminium o srednicy 500 mm, 120 zebdéw
® Po jednym pionowym i poziomym zacisku z lewej i prawej strony tarczy pity

* Wysokowydajny ptyn chtodzacy 500 ml
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Dtugos¢ posuwu 5 - 780 mm (przy cieciach 90°)

Max. zakres ciecia, patrz diagram ciecia

® Predkos$¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

Moc 5,5 kW przy 400 V /50 Hz

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza 50 | na takt roboczy, przy min. smarowaniu 64 |
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