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Pity stotowe

® Precyzyjna obrébka dzieki procesowi ciecia od dotu

® Duzy zakres obrotu do 45° w lewo i do 0° w prawo

® Specjalny mechanizm obrotowy z wbudowanym stotem okragtym umozliwia prace od przodu przy wszystkich
ustawieniach kata.

® Zderzak materiatu przesuwany do tytu umozliwiajgcy optymalne wykorzystanie zasiegu tarczy pity
dla szerokich i ptaskich profili.

® Reczny posuw pity

® Reczne dociski mocujace (pionowe)

® Seryjnie wyposazona w tarcze pity

® Urzadzenie stotowe

PItA STOLOWA TS 161/21

Patrz TS 161/00, jednak:

® Z podstawa

® Dociski pneumatyczne (pionowe)
® Dozujgce urzadzenie natryskowe
® Zespo6t przygotowania powietrza

PILtA STOLOWA TS 161/30

Patrz TS 161/21, jednak:

® Pneumatyczny posuw pity

® Ostona ochronna, opuszczana recznie

® Dtugos$¢ 650 mm, gtebokos¢ 750 mm, wysokos¢ 1300 mm, masa 170 kg

Opcje

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



- m KARTA CHARAKTERYSTYKI
Tyfrowy Wy§WietISr!s‘tzalwu kata atec TEC H N ICZ N Ej

) 28/02/2026
® Ostona ochronna, opuszczana recznie

® Odsysacz wiéréw
Systemy pomiarowe

Podajniki rolkowe

® Tarcze pit
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Pita stotowa TS 161/21

Pita stotowa TS 161
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Pita stotowa TS 161/21 +
MMS 200
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Zakres ciecia, patrz diagram ciecia

Srednica tarczy pity 280 mm

Predkos¢ obrotowa tarczy pit 3200 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

®* Moc oddawana 1,05 kW

Dtugos¢ 650 mm, gtebokos¢ 750 mm, wysokos¢ 1300 mm, masa 130 kg
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