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DG79

Maquinas de corte de
duas cabecas angulares

Construcao de ferro fundido sélida com mesa redonda integrada garante um apoio perfeito do perfil para um corte em
comprimento com angulo exato

A &rea de giro das cabecas de corte pode ser ajustada gradualmente de 0° a 45°, para a esquerda e direita. Deste
modo, recortes das medidas exteriores e interiores sdo possiveis

Dispositivos de aperto pneumatico do material, na vertical e horizontal, garantem uma fixacao 6tima dos perfis

Em série com discos de corte

Em série com indicacao digital E 111

Sistema de pulverizagao doseada

Opcoes

Apoios para pecas a serem trabalhadas
Encosto para travessa fixa

Maquinas aspiradoras

Dispositivos de fixacdao do material
Transportadoras de rolos

Discos de corte

Agente de corte de alto rendimento

Variantes de controlo

Ajuste manual do comprimento de corte com indicagao digital E 111
Controlo de posicionamento E 355
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https://www.elumatec.pt/produtos/construcao-em-aluminio/maquinas-de-corte/variantes-de-controlo/ajuste-manual-do-comprimento-de-corte-com-indicacao-digital-e-111.html
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I DG 79 / MAQUINAS DE CORTE DE DUAS CABECAS ANGULARES

Comprimento min. de corte com 90° 520 mm

® Comprimento min. de corte com 45°, basculado, 520 mm
® Posicdes de bloqueio nos 15°, 30° e 45°

* Area de giro pode ser ajustada gradualmente de 0° a 45°
Avanco hidropneumatico da mdaquina de corte

® Veja a area de corte no diagrama de corte

® Diametro do disco de corte 380 mm

® Rotacgdes do disco de corte 2 800 rpm

® Conexao elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz

Debito de potencia cada motor 3 kW

® Ligacao para ar comprimido 7 bar

Variacoes de comprimentos de corte

® 3000 mm

® 4500 mm

® 6 000 mm
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