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DW2

Carros porta-vedacdes

Carro porta-vedacoes para colocar rolos de vedacdes

® Construcao robusta em aco

® Suporte para duas desbobinadoras

Nao pode faltar na insercao de vedagdes

Ajuste possivel para qualquer diametro de uma desbobinadora
Suporte para ferramentas

Quatro rodas dirigiveis, dos quais dois tém imobilizadores
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Carro porta-vedacées DW
2

Apoio para ferramentas

Suporte prético para ferramentas na altura
de trabalho
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Rodas dirigiveis

Quatro rodas dirigiveis, dos quais dois tém
imobilizadores, oferecem uma elevada
mobilidade e um manuseamento facil e
seguro

Travao de
desenrolamento

Travdo de desenrolamento para cada
desbobinadora
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Dois alojamentos para
desbobinadora

Para alojar dois rolos de vedacgoes.
Desbobinadora ajustavel ao tamanho do
rolo

The right to make technical alterations is
reserved.
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I DW 2 / CARROS PORTA-VEDAGOES

Comprimento 700 mm

¢ Largura 700 mm

® Altura 1 005 mm

Dois alojamentos para desbobinadoras
Diametro max. dos rolos 750 mm
Largura méax. dos rolos 250 mm

® Peso 25 kg

® Diametro dos roletes 125 mm
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