— elumatec FICHA TECNICA

30/10/2025

EP120

Maquinas de cravar
cantos

® Cravar perfis até a altura de perfil de 68 mm

Altas reservas da forca pressdo por meio de atuador de ar de grande volume (sem manutencgao)
Configuracdo e controlo faceis da maquina

Chumaceira de apoio, deslizavel pneumaticamente, com bloqueio mecéanico

Em série, com bracos de apoio e laminas de pressado

® Controlo por duas maos

Opcoes
® Apoio adicional
® Lamina de pressao especial

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



elumatec

L]
Maquina de cravar cantos Maquina de cravar cantos
EP 120 EP 120
elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

FICHA TECNICA

30/10/2025

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec FICHA TECNICA

30/10/2025
I EP 120 / MAQUINAS DE CRAVAR CANTOS

Altura de pressao 68 mm

® Forca de pressao 40 kN (4 t)

Acionamento pneumdtico

Ligacao para ar comprimido 7 bar

Consumo de ar cada ciclo operacional 30 |

Comprimento 650 mm, profundidade 820 mm, altura 1 270 mm, peso 205 kg
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