
AMS200 / 
E355

Системы измерения
штапиков

Упорно-измерительная система с автоматической регулировкой длины реза и системой управления
позиционированием E 355

Для точного отрезания по длине пластиковых профилей
Для установки на всех одноголовочных пилах (справа)
Упорные салазки можно откинуть вверх для подачи профилей
Автоматическое устройство отвода: Без повторного пропила при возврате пильного диска (опция)
Запатентованная система направляющих и тележек

 
Различные варианты длины

3000 мм
4500 мм
6000 мм

 
Специальные варианты длины под заказ
Исполнение для монтажа слева под заказ

 
Опция

Принтер этикеток
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Упорно-измерительная
система AMS 200
AMS 200 с E 355

Упорно-измерительная
система AMS 200

Упорно-измерительная
система AMS 200
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AMS 200 / E355 / СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШТАПИКОВ

Измерительная система с независимым приводом
Точность позиционирования +/- 0,1 мм на метр
Электропитание 230 В, 1~, 50/60 Гц
Пневматическая блокировка в заданной позиции
Матричный дисплей 5,7" с пленочной клавиатурой и маховиком для навигации в меню управления
Память на 1000 записей данных. Поправочные коэффициенты для профилей.
В памяти можно сохранять номер блока данных, размер по длине, номер профиля, угловое положение и
количество.
USB-порт на передней панели
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