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AKSV-550

Profil alistirma makineleri

Perde duvar imalatindaki capraz surguler icin kertmeler

islenecek parca sabit sekilde baglanmaktadir. Sadece testere Uniteleri hareket etmekte ve bu sayede hassas ve giivenli
bir kertme islemi gergeklestirilmis olmaktadir.

Analog gosterge ile kesim derinligi ayari

Dijital acI gOstergesi ile 550mm'lik testere bicaginin mantel aci ayari

Profillerin yatay ve dikey olarak baglanabilmesi

2 elle kullanim araciligiyla kesme islemi is akisi

Opsiyonlar
® Testere bigaklari
® YUksek performansli kesim sivisi
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I AKS V-550 / PROFIL ALISTIRMA MAKINELERI

Sabit 0° kertmeli kesim icin testere kafasi:
® Testere bicagi capi : 350 mm

® Motor gucu : 2 kW; motor frenli

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

90°+45° ve 90°-20° kertmeli kesim igin testere kafasi:
® Testere bicagi capi : 550 mm

® Motor gucu : 3 kW; motor frenli

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Maksimum kertme arahgi: 210mm x 100mm

® Hava basinci : 7 bar

® Adirhk : 480 kg
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