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DG104

Cift bash testereler

Seri Uretim ve 6zel imalatlar icin optimum cift basli testere

Testere Unitelerinin ¢cok amacli olarak déndirilmesi ve egimli hale getirilmesi, yiksek ve genis profillerin kesilmesine
olanak saglamakta. Bu sayede, herhangi ek bir parca olmadan, ¢ok sayida profil kesilebilmekte.

TUim kesimlerde, dis 6lci baz alinarak kesim yapilmakta. Bu sayede karmasik boy hesaplamalarina gerek kalmamakta
ve Ozel acilarda blylk avantaj saglanmakta.

Dijital aci gostergeli dondurme araliklar

Emniyet kapaklar

Standart olarak testere bicaklariyla birlikte

E390 veya E590 kumandali modeller

Dozajli plsktrtme tertibati

Opsiyonlar

DG 104 M makine yatagi celik sac
(4.500, 6.000 mm kesim uzunlugu)
Profil kaldirma Unitesi

E 590 icin “off-cut-mizrak kesimi” ve makine tablasindan uzun profillerin kesimi icin yazilim modulu
Hareketli profil destekleri

Malzeme sikistirma Uniteleri

Lento stoperi ve kesme stoperi

E 390 ve E 590 modelinde etiket yazicisi
Talas emis sistemi, emme baglantisi
Otomatik kesim modu

Makarali konveyorler

Testere bicaklar

Yuksek performansli kesim sivisi

Kontrol Sistemi Modelleri

Pozisyon Kontrol Sistemi E 390
PC Kontrol Sistemi E 590
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https://www.elumatec.com.tr/ueruenler/alueminyum-imalati/testereler/kontrol-sistemi-modelleri/pc-kontrol-sistemi-e-580.html
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Cift Bash Testere DG 104 Cift Bash Testere DG 104 Cift Bash Testere DG 104
DG 104 + Ozel aksesuarlar + E590

Cift Bash Testere DG 104 Cift Bash Testere DG 104 Cift Bash Testere DG 104
Kisa 6lcu stoperi Kesme Diyagrami DG 104
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I DG 104 / CIFT BASLI TESTERELER

90°'de en kiguk kesim uzunlugu : 350 mm

® 45°'lik egimde en kiclk kesim uzunlugu : 350 mm

iceri dogru 90° - 45° arasinda pndmatik déndiirme araligi
(22,5°'ye kadar dijital gostergeyle manuel olarak ayarlanmakta)
iceri dogru 90° - 45°'lik pnématik egim arahgi

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi : 420 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Her bir motor gucu : 4 kW

® Hava basinci : 7 bar

* islem basina puiskiirtmesiz hava tiiketimi 40 litre, piskiirtmeli 64 litre

Kesim Uzunlugu Secenekleri

¢ 3.000 mm

® 4.500 mm

® 6.000 mm
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