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GHS15

Cam tasima/cam cita
arabalan

® GFW 15 cam tasima arabasi ile birlikte cam levhalar kolayca tasinir

® Pndmatik kaldirma tertibatl, ayak valfi ile kumanda edilebilir, maks. strok = 50 mm
® Alt tekerlek gruplar toplam 15 x 4 PVC tekerlekle donatiimistir

GFW 15 cam tasima arabasi icin igeri sokma yardimiyla birlikte komple

® Ana olcller: 2.100 x 1.250 mm
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Cam Kaldirma istasyonu
GHS 15

Cam Kaldirma istasyonu
GHS 15 + Cam Tasima
Arabasi GFW 15
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Destek

Kolay ylkleme ve indirme icin kaldirma
makarall alt temas ylzeyi

Cam Kaldirma istasyonu
GHS 15 + Cam Tasima
Arabasi GFW 15

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Kaldirma tertibati

Cam levhalarin GFW 15 cam tasima
arabasina aktarilmasi icin kaldirma
tertibati, ayak valfi ile kumanda edilebilir,
maks. strok = 50 mm

The right to make technical alterations is
reserved.
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® Uzunluk 2.100 mm

® Genislik 1.250 mm

® Ylkseklik 250 mm

® Strok maks. : 50 mm
® Agirlik 100 kg
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