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HD3000

Kaldirma-dondirme
tezgahlan

Montaj ve conta yerlestirme icin kaldirma-déndirme tezgahi
® Saglam celik konstriksiyon

® Montaj ve conta yerlestirme igin idealdir

°® Yiksekligi ayarlanabilir

* ic tezgah pndmatik olarak ayarlanabilmekte

* i¢c tezgah pnématik park freni ile déndirilebilmekte

¢ Kaucguk citali i¢c tezgah

® Plastik kilavuz rayh dis tezgah

® 4'10 basingli hava baglantisi

Opsiyonlar
* istek lzerine dis tezgah kaucuk profil ile de temin edilebilmekte (alliminyum profiller icin)
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Kaldirma-Doéndirme Kaldirma-Doéndirme Ayak Salteri
Tezgahl HD 3000 Tertibatlari Ayak valfi Gzerinden kumanda

Aksesuar montaji ile nihai montaj ve conta
yerlestirme sirasinda pratik ¢éziim. ic
tezgah pnomatik olarak ayarlanabilmekte.
ic tezgah pnématik park freni ile
déndirilebilmekte

F 2

4'li basinch hava Dis tezgah kaucuk citali

baglant|S| HD 3000 igin kauguk-mantar profilli dis
S e tezgah yiizeyi. istek (izerine dis tezgah

Basincli havayla calisan aletler icin 4'Id kauguk profil ile de temin edilebilmekte

basingh hava baglantisi

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TEKNIK SAYFA

29/10/2025
I HD 3000 / KALDIRMA-DONDURME TEZGAHLARI

¢ Uzunluk 3.000 mm

® Agirlik 240 kg

® Genislik 1.300 mm

® Tasima kapasitesi 200 kg

® Ayarlanabilir ytukseklik 850 - 1.000 mm
® Hava basinci: 7 bar

® Pndmatik strok ic tezgah 150 mm

® Hava tlUketimi yaklasik 35 I/dak.
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