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KF78/23

Cok motorlu kopya
frezeler

® 70 mm profil kalinligina kadar kilit yerlerini ve kulp deliklerinin frezelenmesi

¢ Birbirinden tamamen bagimsiz calisan iki freze Unitesi ile iki diizlemde (dikey ve yatay) frezeleme olanagi
® Her iki freze miliyle 1:1 oraninda kopya frezeleme imkani

* Dayama ve sablona gore frezeleme

® Profil yizeyini korumak icin plastik kaph tabla

® Pndmatik sikistirma, yatay

¢ Dozajli puskirtme tertibati

Opsiyonlar

® Kopyalama sablonlari

¢ Kopyalama sablonu ham parcalan
® Pensler

® Ayakli sehpalar ve kilavuz noktalar
® Malzeme destekleri ve dayamalar
® Kertme bicagi

® YUksek performansli kesim sivisi
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KF 78/23 / COK MOTORLU KOPYA FREZELER

TEKNIK SAYFA
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Yatay frezeleme aralig :

Dayama ile frezeleme araligi: 300 x 100 mm
Sablon ile frezeleme araligi: 270 x 70 mm
Strok : 80 mm

Dikey frezeleme aralgi:

Dayama ile frezeleme araligi: 290 x 100 mm

Sablon ile frezeleme araligi: 230 x 70 mm

Strok: 120 mm

Freze devri: 12.000 devir/dakika.

Profillerin sikistiriima arahgi : 150 x 150 mm

Elektrik: 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glict: 0,74 kW

Hava basinci: 7 bar

islem basina plskiirtmesiz hava tiiketimi 12 litre, piskirtmeli 24 litre
Uzunluk 940 mm, derinlik 1.150 mm, yikseklik 1.600 mm, agirlik 260 kg
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