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MGS105

Tek basli testereler

Ozel imalat icin Gniversal makine.

Kendini ispatlamis "Alttan kesim" prensibi :

Genis tabla ylzeyi, profillerin optimum sekilde yiklenmesi ve bosaltiimasina olanak saglamakta

Patentli testere kolu slispansiyonu, karsi bir kesim basinci olusturarak, profilin glvenli ve cok daha saglam sekilde
sikistirilmasini saglamakta

Otomatik acilan emniyet kapagi

Dozajli pusktrtme tertibati

Standart olarak testere bigagiyla birlikte

Opsiyonlar

Talas emis sistemi

Dayama ve élcim sistemleri
Makarali konveyorler

Testere bicaklar

Yuiksek performansli kesim sivisi
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Tek Basli Testere MGS Tek Basli Testere MGS Tek Bash Testere MGS
105 105 105

Tek Bash Testere MGS
105

Kesme Diyagrami MGS 105

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TEKNIK SAYFA

28/02/2026
I MGS 105 / TEK BASLI TESTERELER

22,5°'ye kadar manuel dondirme aralidi, sola ve saga E111 dijital gostergeli ile ayarlanmakta
® 90° ile 45° arasinda pnomatik yatirma aralig (tilt)

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi : 420 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gici : 4 kW

® Hava basinci : 7 bar

* islem basina pliskiirtmesiz hava tiiketimi 20 litre, ptskirtmeli 32 litre

® Uzunluk 1.400 mm, derinlik 1.500 mm, yUkseklik 1.880 mm, agirhk 750 kg
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