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MGS72/30

Tek basli testereler

® Hassas yatakli, +/- doner tablaya sahip, saglam ve boydan boya destek masali.
® Asinmaya dayanikli ve dlsuk hacimli, coklu V kayis tahriki

® Manuel testere beslemesi

® Standart olarak testere bicagiyla birlikte

® Tablali Gnite

Opsiyonlar

® Alt sasi

® Pndématik malzeme sikistirma Unitesi
® Hizli testere degistirme imkani

® Dayama ve Olcim sistemleri

® Makarali konveyorler

® Testere bicaklar

® Dozajli puskirtme tertibati

® YUksek performansli kesim sivisi

TEK BASLI TESTERE MGS 72/10

Bkz. MGS 72/30, ancak :

® Alt sasi

® Pndmatik malzeme sikistirma Uniteleri : 2 x yatay, 1 x dikey
® Dozajl puskirtme tertibati

Teknik Bilgiler
® Uzunluk 780 mm, derinlik 900 mm, yUkseklik 1.600 mm, agirlik 210 kg
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Tek Basli Testere MGS Tek Bash Testere MGS Tek Basli Testere MGS

72/10 72/30 72/30
MGS 72/10 + MMS 100 + Makaral
konveyor

Tek Bash Testere MGS
72/30

Kesme Diyagrami MGS 72/30

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TEKNIK SAYFA

20/01/2026
I MGS 72/30 / TEK BASLI TESTERELER

0° - 45° déndlirme araligi sola ve saga dogru kademesiz, manuel olarak ayarlanabilmekte.
® 15°, 30° ve 45° pozitif konum noktalari

Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi : 380 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gici : 3 kW

® Uzunluk 780 mm, derinlik 900 mm, yUkseklik 815 mm, agdirlik 120 kg
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