— elumatec TEKNIK SAYFA

05/12/2025

MMS200

Dayama ve 6lcim
sistemleri

® Hassas aliminyum profil boy kesme

® TUm tek kafal testerelere takilabilmekte (sag)

® Dayama kizagi, profil beslemesi icin yukari katlanabilir.

® Otomatik geri gekme dizenegi : Testere kesmeye devam etmez (opsiyon)

® Patenti alinmis ray ve tasima sistemi

® Hassas ve hizli ayarlama icin strgulu sabitleme ve 6lgcekli dayama ve dlgim sistemi

Uzunluk secenekleri

¢ 3.000 mm

® 4.500 mm

® 6.000 mm

* Ozel boylar talep lzerine tedarik edilebilir.

® Sol el icin montaj secenedi talep lzerine tedarik edilebilir.

MMS 200 MITE 111
Bkz. MMS 200, ancak :
® E 111 dijital gOsterge
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Dijital géstergeyle hassas olcu ayari

Mutlak 6lcliden zincirleme élcliye kolay gecis

Elektrik kesintilerinde gostergenin mevcut degeri kaydedilmektedir
Dijital gbsterge sayesinde hizli okuma, 0,1 mm hassasiyet

Elektrik : 230V, 1~, 50/60 Hz

mm/ing gecisi

Ondeki klavye lizerinden istenen bir referans degerleri girilebilir.
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