
MMS200

Dayama ve ölçüm
sistemleri

Hassas alüminyum profil boy kesme
Tüm tek kafalı testerelere takılabilmekte (sağ)
Dayama kızağı, profil beslemesi için yukarı katlanabilir.
Otomatik geri çekme düzeneği : Testere kesmeye devam etmez (opsiyon)
Patenti alınmış ray ve taşıma sistemi
Hassas ve hızlı ayarlama için sürgülü sabitleme ve ölçekli dayama ve ölçüm sistemi

 
Uzunluk seçenekleri

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm
Özel boylar talep üzerine tedarik edilebilir.
Sol el için montaj seçeneği talep üzerine tedarik edilebilir.

 
MMS 200 MIT E 111
Bkz. MMS 200, ancak :

E 111 dijital gösterge
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MMS 200 / DAYAMA VE ÖLÇÜM SISTEMLERI

Dijital göstergeyle hassas ölçü ayarı
Mutlak ölçüden zincirleme ölçüye kolay geçiş
Elektrik kesintilerinde göstergenin mevcut değeri kaydedilmektedir
Dijital gösterge sayesinde hızlı okuma, 0,1 mm hassasiyet
Elektrik : 230 V, 1~, 50/60 Hz
mm/inç geçişi
Öndeki klavye üzerinden istenen bir referans değerleri girilebilir.
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