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PHW1600

Profil tasima arabasi

Profillerin yatay depolanmasi ve tasinmasi icin profil arabasi
® Saglam celik konstriksiyon

Yatay profil tasima

Cift tarafh profil yerlestirme icin profil arabasi

® Her destekte 12 béime

® 2'si park frenli 4 tekerlek

Opsiyonlar
®* PHW 1600/2000 icin plastik koruma
®* PHW 1600/2000 icin sayi etiketleri
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Profil Tasima Arabasi Tekerlekler Destek kollari

PHW 1600 2'si park frenli 4 tekerlek yiiksek BSIme genisligi : 120 mm, bélme derinligi :
hareketlilik ve kolay, gtivenli kullanim 450 mm, kolay yukleme ve bosaltma,
saglar dizenli depolama sayesinde hizli erisim
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PHW 1600/2000 icin PHW 1600/2000 icin say1
plastik koruma etiketi 1-24

TUm temas yuzeyleri kaymaz bir PVC kilifa PHW 1600/2000 bdlmelerin

sahip oldugundan depolama sirasinda numaralandiriimasi

ylzeyin zarar gormesi 6nlenmektedir
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PHW 1600 / PROFIL TASIMA ARABASI

TEKNIK SAYFA
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Uzunluk 1.600 mm

Genislik 1.000 mm

Yukseklik 1.850 mm

24 bdélme

ic genislik 120 mm

Bdlme genisligi 450 mm

Agirhk 140 kg

Tasima kapasitesi 350 kg
Hareket makarasi capi 125 mm
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