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RFR10/01

Raf Sistemleri

Cerceve elemanlarinin depolanmasi icin raf

® Saglam celik konstriiksiyon

® Cercevelerin depolanmasi igin raf

® Elemanlar tek tek dogrudan kullanima sunulmaktadir

® Montaj hatlarina entegrasyon icin 6zel olarak gelistirilmistir

Her iki taraftan da erisim mumkUindur

Taban yUzeyi mantar profille kaphdir

® Bdlme ayirma cubuklari koruyucu kilifla kaplanmistir

Daha da kolay ylUkleme/bosaltma icin makarali yerlestirme yUzeyi
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Cerceve Tasima Rafi RFR
10/01

Tekerlekler

Agir veya blylk elemanlarin
yuklenmesi/bosaltilmasi igin her bélmeye
tekerlekler monte edilmistir

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
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Bolmeler

Tam temas yuzeyleri kaymaz bir PVC kilifa
sahip oldugundan depolama sirasinda
ylzeyin zarar gérmesi 6nlenmektedir

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Destek

Alt temas ylizeyi mantar profille
kaplandigindan profili hasarlara karsi
korumaktadir

The right to make technical alterations is
reserved.
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Uzunluk 1.650 mm
Genislik 1.620 mm
Yukseklik 3.375 mm

On adet bélme

Bdlme genisligi 130 mm
Bdlme yiksekligi 3.010 mm
Agirhk 250 kg

Tasima kapasitesi 800 kg
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