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SA142/37

Otomatik testereler

® Pencere imalati ve endustriyel uygulamalarda, genis ebatli aliminyum profillerin ylksek kapasiteyle kesilmesi icin

® Ylzeydeki ve temas yuzeyindeki profil kaldirma sistemleri sayesinde ylUzeyi koruyan malzeme beslemesi (déngusel)
¢ Kontrol panosundaki anahtari Gzerinden bir, iki veya U¢ kat besleme opsiyonlari secilebilir.

® Testere Unitesini yatirarak (tilt) 45° 'ye kadar testere kesimleri yapmak miamkindur (opsiyonel)

® Genis profillerde blylk kesme araligi

® Standart olarak testere bicagiyla birlikte

Opsiyonlar

® E 111 dijital gostergeli manuel kesim uzunlugu ayari

® Hidro pnomatik testere beslemesi

® Talas emis sistemi

® Makarali konveydrler

® Testere bicaklar

® YUksek performansli kesim sivisi

® El makarasi ve E 111 dijital gosterge araciligiyla ara aci ayari
® Cok parcgali kesimler icin baglama opsiyonu

* 5 mm altindaki parcalar i¢in 6zel baglama opsiyonu

OTOMATIK TESTERE SA 142/38

Bkz. SA 142/37, ancak :

® “Temiz kesim” opsiyonu ile testere kesim yaptiktan sonra, profillerin makine tarafindan geriye cekilir ve asagi inen
testere profile tekrar temas etmez. (sadece 90° kesimler igin)

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz
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90° ile 45° arasinda pndématik yatirma araligi - tilt (opsiyonel)

Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi : 500 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gicu : 5,5 kW

® Hava basinci : 7 bar

islem basina puskirtmesiz hava tiketimi 50 litre, puskirtmeli 64 litre

® Uzunluk 2.850 mm, derinlik 1.400 mm, yUkseklik 1.580 mm, agirlik 770 kg
islem basina besleme uzunlugu 5 - 600 mm (maksimum 3 is mimkandiir)

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



