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Profil isleme merkezleri

Aliminyum, plastik ve ince ceperli ¢elik profillerin ekonomik ve rasyonel bir sekilde islenmesi igin

Frezeleme, delme, kertme havsa veya dis agma gibi tim islemleri, profil ylzeyinin korunmasi icin profil sabitken
gerceklesmektedir.

-120° ile +120° arasinda kademesiz olarak konumlanabilen A ekseni

Kelepce konumlandirma otonom

Akill kontrol teknigi sayesinde calisma sonuclari iyilestirilir

isleme (initesi, dinamik servo tahrikler sayesinde 120 m/dakika ile hizli sekilde konumlanir
Dengeleme aynasiz dis agma

Otomatik olarak pistonlarin pozisyonunu algilama ve kafa yardimiyla konumlandirma

On iki takim bolmeli otomatik takim degistirici (takimlar harig)

Modern 4 eksen kontrolu

Modern egik yatak sayesinde ergonomik calisma

Mutlak devir enkoderi sistemleri kullanilmasi sayesinde ana eksenlerin referans hareketi gerekli degildir
Otomatik mengene algilama ve konumlama sayesinde carpismalar dnlenir

Milin kisa hizlanma ve frenleme sureleri icin kapali devir kontrolli Power-Torque freze motoru
Sertifikall, tahrike entegre guvenlik fonksiyonlari

Akill kontrol teknigi sayesinde dusuk elektrik tiketimi

Eksen tahriklerinin ara devre baglantisi sayesinde enerji verimliligi artar

Kesintisiz glic kaynagi (UPS)

Windows isletim sistemi

Panel-PC 18,5“, i5 islemci, USB baglantilar ve ag baglantisi

isleme akisi sirasinda da kontrol terminalindeki eluCam sayesinde kolay ve konforlu program girisi
internet Gizerinden uzaktan bakim

Makine Donanimi
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Su sogutmali freze mili 7 kw, S1
Bagimsiz mengene kaydirma
Otomatik mengene algilama
Kullaniclyr korumak icin kabin

Dort adet yatay pnématik malzeme sikistirma tnitesi
Bir malzeme dayamasi, sol

HSK-F63 takim tutucu

Talas teknesi Gzerinden talas bosaltma
Minimum miktar yaglamasi

Yuksek performansli kesim sivisi
ManuUel kumanda cihazi

Derinlik 6lgUsu

Opsiyonlar

Takimlar

Takim tutucular

Cift tarafli uzunluk 6lcimu

Asiri uzunlukta isleme igin solda ilave dayama

Asiri uzunlukta islenen is parcalarini yerlestirmek icin sag malzeme referans dayamasi
Dusuk enerji tiketimli kontrol panosu icin Green-Line sogutma cihazi
Barkod tarayici

Secime baglh olarak ¢cepecevre kapali koruma kabini

Standart olarak dért mengene. Sekiz mengeneye kadar genisletilebilir
Cift baglama ve diger aksesuarlar talep tGzerine

Panel-PC 21,6“, i7 islemci

Not tutucu

Ses Onleyici kapak

Carpmaya karsi optimize edilmis baglama Unitesi
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A ekseninin aci ayari Profil isleme Merkezi SBZ Profil isleme Merkezi SBZ
-120° ile +120° arasinda kademesiz aci 122/74 122/74
ayari
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Takim magazini Cift baglama Y ve Z ekseninin hareket
12'li takim degistiriciye sahip takim mesafesi SBZ 122/74
magazini kisa, !<ol__ay bir donatim ve yan Ustten profil isleme
surelerin asgari dizeyde olmasini saglar
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Y ve Z ekseninin hareket Y ve Z ekseninin hareket
mesafesi SBZ 122/74 mesafesi SBZ 122/74
Ustten ve arkadan profil isleme Onden ve arkadan profil isleme
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I SBZ 122/74 / PROFIL ISLEME MERKEZLERI
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Alin tarafinda islemesiz maks.

isleme uzunlugu

Alin tarafinda isleme ile maks.

isleme uzunlugu

X ekseninin hareket mesafesi
Y ekseninin hareket mesafesi
Z ekseninin hareket mesafesi
isleme yoni

Konumlama hassasiyeti
Freze devri

Freze mili glicl

Takim tutucu

Takim degistirme

Otomatik magazindeki takim bdélmeleri

Acili kafa
Disk freze capi
Testere bicadi capi

Takim uzunlugu (konik 6lctiden itibaren)

Mengene kaydirma
Mengene

Yazilim

Hava basinci

Elektrik

Dakikadaki hava tiketimi
Toplam uzunluk

Derinlik

Yukseklik

Agirhk

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

4.050 mm

4,176 mm, Vmaks. 120 m/dak.

1.040 mm, Vmaks. 60 m/dak.
540 mm, Vmaks. 30 m/dak.
3 (Ust, arka, 6n)

+/- 0,1 mm

maks. 20.000 1/dak.

7 kW, S1 (su sogutmali)
HSK-F63

otomatik

12

Hayir

120 mm

maks. 150 mm

bagimsiz

Premium (dogrusal kilavuzlu)
eluCam

>7 bar

400V, 3~,50Hz, 25 A
yaklasik 185 |; pusktrterek
7.643 mm

2.171 mm

3.000 mm

yaklasik 3.800 kg
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