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SBZ131

Profil isleme merkezleri

® 3 eksen profil isleme merkezi

¢ Aliminyum, celik ve paslanmaz celik profillerin ekonomik ve rasyonel bir sekilde islenmesi icin tasarlanmistir.

® Frezeleme, delme, kertme havsa veya dis acma gibi tim islemleri, profil yUzeyinin korunmasi icin profil sabitken
gerceklesmektedir.

* islem uclarini Gzerinde barindiran taret sistemi, cok kisa takim degistirme siirelerine ve bununla birlikte optimum isleme
slirelerine olanak saglamaktadir.

® Taret, sekiz takimla veya doért adet acili freze kafasiyla donatilabilir

* Kafadan bagimsiz olarak calisan mengene kaydirma sistemi, mengenelerin zaman kaybi olmadan konumlanmasina
olanak saglamaktadir

¢ 3 eksen kontrolu

® Takim mili ilave eksen olarak Uretilmistir.

® Yan ve alin tarafli isleme igin acili kafalar

® Panel-PC 18,5“, USB baglantilari ve ag baglantisi

® Windows isletim sistemi

¢ eluCam

isleme Uzunluklar

SBZ131-42m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 4.080 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 4.200 mm

SBZ131-7,2m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 7.080 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 7.200 mm

SBZ131-8,5m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 8.380 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 8.500 mm

SBZ131-10,2m
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® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 10.080 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 10.200 mm

SBZ131-11,5m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 11.380 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 11.500 mm

Opsiyonlar

* iki adet calisma istasyonu, iki ayr profili art arda islemeye olanak saglamaktadir. Bélge emniyeti, ayrica azami giivenlik
icin kullanici tarafindaki lazer tarayicisiyla saglanmaktadir.

* Ozel baglama tertibatli islem programi ve bosaltma konvey®érii

® Otomatik uzunluk 6lcimu sistemi

® Aclili freze kafalar

® YUksek devirli takim tutucular

® Dustk devirli takim tutuculari

® Testere kafasi

® Cift profil isleme icin baglama tertibati

® Barkod tarayici

¢ Takim tutucular

® Pens adaptorl

® Pensler

¢ Takimlar

¢ eluCad (optimize edilmis Uretim ydntemi icin ofis yazilm paketi)
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I SBZ 131 / PROFIL ISLEME MERKEZLERI

® X ekseni hareket mesafesi 4.200 mm, 7.200 mm, 8.500 mm, 10.200 mm, 11.500 mm
(diger uzunluklar talep Uzerine tedarik edilir) Vmaks. 60 m/dk.

® Y ekseni hareket mesafesi 485 mm, Vmaks. 60 m/dk.

® Z ekseni hareket mesafesi 340 mm, Vmaks. 60 m/dk.

* islem mil (Spindle) devri maks. 6.000 1/dk. Yiiksek devirli takim tutucu ile 18.000 1/dk.
® Mil glicd 5,5 kW

® Takim degistiricisi taret lizerinde sekiz takim

® Hava basinci 7 bar

® Elektrik baglantisi 400 V, 3~, 50 Hz, 63 A

¢ Dakikada 100 | hava tuketimi; puskuarterek

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



