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SBZ141

Profil isleme merkezleri

® 4 eksen profil isleme merkezi

¢ Aliminyum ve ince duvarl celik profillerin ekonomik ve rasyonel sekilde islenmesi icin

® Hava sogutmali freze milli standart model (su sogutmali model opsiyonel olarak temin edilebilir)

® Frezeleme, delme ve dis agma gibi tim is adimlar, profil ylizeyinin korunmasi icin profil cubugu sabitken gergeklesir.

® -90° ile +90° arasindaki acilarda, tim takimlarla kademesiz isleme

® Mutlak 6l¢ciim sistemli bagimsiz mengene konumlama

* islem kafasi ile hareket eden takim magazini, kisa takim degistirme ve bununla birlikte optimum isleme sirelerine
olanak saglamaktadir

® Magazin 8 takimla donatilabilmekte

® Cift profil isleme ve alin isleme igin, iki adede kadar farkl takima sahip doéner acili kafa bulunmaktadir (0° - 90° - 180° -
270°) (opsiyon)

* iki adet isleme bélgesi, mekik modunda islemeye olanak saglamaktadir (opsiyonel). Bélge emniyeti, azami giivenlik icin
kullanici tarafindaki lazer tarayicisiyla saglanmaktadir.

® 4 eksen kontrolu

® 18,5" renkli ekran, USB baglantilari ve ag baglantisi

® Windows isletim sistemi

¢ eluCam

isleme Uzunluklari

SBZ141-4,2m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 4.200 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 4.320 mm

SBZ 141 -7,6 m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 7.600 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 7.720 mm

SBZ141-9,7m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 9.700 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 9.820 mm
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Opsiyonlar

® Mekik modu icin cift tarafli isleme

* iki tarafli otomatik uzunluk élctim

¢ Cift profil isleme icin baglama tertibati

® Barkod tarayici

® Sabit takim magazini (16'h)

* Acili kafa veya testere kafasi icin birlikte hareket eden takim degistirici
® Acili freze kafalar

® Testere kafasi

® Takim tutucular

® Pens adaptorl

® Pensler

® Takimlar

eluCad (optimize edilmis Uretim yéntemi icin ofis yazilim paketi)
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® SBZ 141
Maks. isleme uzunlugu Alin tarafinda islemesiz
Maks. isleme uzunlugu Alin tarafinda islemeli
X ekseninin hareket mesafesi

Y ekseninin hareket mesafesi
Z ekseninin hareket mesafesi
A ekseninin déndlirme araligi
islem mil (Spindle) devri

Mil glcu

isleme yénii

Konumlama hassasiyeti
Takim tutucu

Takim degistirme

Takim bdélmesi yerleri Otomatik magazinde
Acil kafa

Disk freze gapi

Testere bicagi capi
Mengene kaydirma
Mengene

Yazilim

Hava basinci

Elektrik

Dakikadaki hava tiketimi
Toplam uzunluk

Derinlik

Yukseklik

Agirhk
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4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

4.200 mm, 7.600 mm, 9.700 mm

4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

(diger uzunluklar talep UGzerine tedarik edilir),
Vmaks. 63 m/dk.

845 mm, Vmaks. 60 m/dk.

620 mm, Vmaks. 60 m/dk.

-90° 0° +90°

maks. 24.000 1/dk.

11 kw S1

Ust / 6n / arka / (sol/sag)

0,1 mm/m

HSK-63F

8 takimli takim degistirici, diger takim yerleri talep Gzerine
tedarik edilir

8

maks. 2 (opsiyonel)

120 mm

180 mm

bagimsiz

4/8/12 (maks. 16)

eluCam

>7 bar

400V, 3~,50 Hz, 63 A

Plskilrtme ile yakl. 180 I/dk.

yaklasik 7.700 mm, 11.240 mm, 13.390 mm
yaklasik 3.400 mm

yaklasik 2.950 mm

yaklasik 5.000 kg / 7.400 kg / 8.200 kg
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