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SBZ145

Profil isleme merkezleri

Metal imalati ve endustri alaninda kullanim icin tasarlanan SBZ 145, 5 isleme ekseni ile 560 mm x 350 mm x 7.500 mm'lik
bir isleme alani sunar. Otonom bir mengene ekseni ve freze, matkap, kilavuz ve testere bicadi icin coémertce
boyutlandiriimis bir takim magazini ile donatilmistir. SBZ 145, profil cubugundan isleme ve kesme veya opsiyonel mekik
modunda (2x 3.250 mm) dnceden kesilmis minferit parcalarin islenmesi icin ¢cok sayida isleme secenegine sahiptir.
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Iki ayri isleme boélgesi Metal imalati ve endiistri Kontrol cami
Tercihe bagh olarak mekik modu ve profil igin Portalin 6n tarafinda comertge
il L .
5iemelicin Aclili kafa ile alttan 6 tarafli isleme boyutland|rlllm|§ ko_r_1tfo| e, (it
oy hio 5 ek fil isl alanina optimum g6ris sunar ve bakim ve
SIS EEL]Y S Gl el EnlS temizlik calismalari igin kolay erisim saglar

merkezi

Profil ylizeyinin Profil isleme Takim degistirici
korunmasi Tam profilden munferit parcalarin Gretimi. Kisa takim degisim sureleri saglar: 18 takim
Freralas, aleliing, ol aamn, o el Miinferit parcalar, alin tarafinda isleme yerine sahip entegre yatay, birlikte hareket

§ b €l EXEsD CIES ! veya yuva agma igin otomatik olarak eden takim degistirici (her biri 6 takimdan
yuva acma ve kesme gibi tim islemler birbirinden ayrilir olusan 3 sira)

profil cubugu sabitken gerceklesir
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Modern tasarimli saglam Testere bicaklari

ve sabit portal tasarim Birlikte hareket eden takim degistirici, 254
ila 500 mm arasinda caplara sahip iki

Sabit makine yatagi ve her iki tarafta adede kadar testere bicagi icin yer sunar

yataklanmis portal sayesinde ylksek
konumlama hassasiyeti

Optimize edilmis isleme
sureleri

Maksimum esneklik: Takim tahsisi,
carpisma gozlemleme ve mengene ayari
otomatik olarak gergeklesir

Hizli ve kolay mengene Disiik makine yuksekligi
konumlandirma icte yer alan Z ekseni ve cekme zinciri

sayesinde duslk alan gereksinimi
Hizli ayarli otonom hareket eden v g 2

mengeneler / V ekseni ile mengene yer

degistirme
elumatec AG Tel +49 7041-14-184
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Atik parcalar icin temiz
ve verimli ¢oziim

Talas konveyoérli makine yatagina entegre
edilmistir
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LAYOUT
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SBZ 145

Toplam uzunluk (A) (mm) 12.060
Derinlik (B) (mm) 4.587
Yukseklik (mm) 2.450
Agirlik (kg) 10.300

Toplam boyutlar ve agirlik, Griin yapilandirmasina bagli olarak degisebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI

X EKSENi (mm) 7.500
Y EKSENi (mm) 1.300
Z EKSENIi (mm) 730

A EKSENi
C EKSENI

KONUMLAMA HASSASIYETI

-110°/ +110°
-182°/ +182°

X EKSENIi (mm) +/-0,1
Y EKSENi (mm) +/-0,1
Z EKSENIi (mm) +/-0,1
A EKSENI +/-0,1°
C EKSENI +/-0,1°
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KONUMLAMA HIZI

X EKSENi (m/dk.) 80
Y EKSENi (m/dk.) 60
Z EKSENI (m/dk.) 60
A EKSENi (°/s) 120
C EKSENI (°/s) 120
V EKSENI (m/dk.) 40

EKSEN IVMELENMSI

X EKSENI (m/s?) 4,0
Y EKSENI (m/s2) 3,0
Z EKSENi (m/s?) 3,0
V EKSENI (m/s?) 3,0

S1'de maks. glg (kW) 11
Maks. devir sayisi (dev./dk.) 24.000
Maks. tork (Nm) 11
Takim tutucu konigi HSK 63F
Su sogutma ®

CALISMA MODU

2 x sol stoperli mekik modu e}

Cubuk programi e}

GUVENLIK CIHAZLARI VE KORUMALARI

Yan erisim korumasi (cit / koruyucu panel) °
On tarafa erisim korumasi (Isik perdesi / lazer)

Koruyucu cihaz arka tarafi (git) (@)

ISLENECEK TARAFLAR

Dogrudan takim ile (6n/Ust/arka, uglar) 5
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CALISMA ALANI
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1F = 1 tarafta isleme

5F = 5 tarafta isleme
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SBZ 145-7,5m 145 7.500 560 350 7.500 350
145 3.250 560 350 2.900 350

mm olarak dlguler

OTOMATIK TAKIM MAGAZINI

Birlikte hareket eden takim magazini

U EKSENI (takim degistirici)

Magazin tipi: Lineer degistirici

Standart takim magazinindeki takim sayisi

Takim magazinindeki 6zel alet sayisi: testere bicagi
Takim yeri diizey 1 (D=100mm ve L=210mm'ye kadar)
Takim yeri dizey 2 (D=63mm ve L=210mm'ye kadar)
Takim yeri diizey 3 (D=63mm ve L=145mm'ye kadar)
Ozel alet 1: D=500 mm'ye kadar testere bicag

Ozel alet 2: D=500 mm'ye kadar testere bicagi
D=100 mm'ye kadar 6zel takimlar maks

Maks. takim uzunlugu (konik élctiden itibaren) (mm)
Tutucu ile maks. takim agirhigi (kg)

Takim tutucu seti HSK63 + pensler

Maks. disk freze (testere bigagi 2 yerine) (mm)

PARCA BAGLAMA

18

o o o N

250

V EKSENI (bagimsiz mengene kaydirma)
Mengene sayisi
Maks. hareket yoluna maks. ek mengene sayisi

Sinirli hareket yoluna sahip diger ilave mengeneler
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PROFIL KONUMLANDIRMA

Malzeme stoperi sayisi (sol mengene konumu) 2

Katman 2'de malzeme durdurma (mengeneye baglidir) )

TALAS VE ATIK TAHLIYESi

Talas konveyorl yataga entegre e}

Talas bikme konveyéru

EMME SiSTEMi

Duman emme sistemi o

PNOMATIK BAGLANTISI

Basing (bar) 6-7
Dakikadaki ortalama hava tuketimi [I/dk.] 500

Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel-PC 21,6" islemci i7

USB baglanti noktalari ve ag baglantisi
UPS - Kesintisiz gli¢ kaynagi

Cevrimici Yardim

Barkod okuyucu

El kontroll

3D radyo probu

O O @€ O e e o o o

Etiket yazicisi

YAZILIM

eluCam 2d/3d Cad moduli ()

Dahil ® Mevcut O
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