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SBZ151

Profil isleme merkezleri

® 5 eksen profil isleme merkezi

¢ Aliminyum ve ince duvarli celik profillerin esnek ve verimli sekilde islenmesi icin tasarlanmistir

® Frezeleme, delme, dis acma, kertme, havsa acma ve kesme gibi tim islemleri, profil yUzeyini korumak icin profil
sabitken gerceklesmektedir

* isleme (initesi, dinamik servo tahrikler sayesinde 66 m/dakika ile hizli sekilde konumlanir

® 6 tarafli isleme. Alttan acili kafa ile (opsiyonel)

* islem kafasi ile hareket eden takimlarin bulundugu magazin, kisa takim degistirme siirelerine ve bununla birlikte
optimum isleme siirelerine olanak saglamaktadir

® Bir magazin, 13 standart takim ve yedi 6zel takimla (alttan islem takimi ve 6zel frezeler) donatilabilmektedir. 400 mm
veya 500 mm capl testere bicagi icin ayr bir magazin olusturulmustur.

® Mutlak 6l¢im sistemli bagimsiz mengene konumlama

° iki adet calisma istasyonu, iki ayr profili art arda islemeye olanak saglamaktadir. Koruyucu citler ve 1sik bariyerleriyle
giris emniyeti

* Uc boyutlu islemler, kertmeler ve kesimler icin kendi kendine yeten CNC iceren 5 eksen CNC kumanda

® Mutlak devir enkoderi sistemi kullanilmasi sayesinde eksenlerin referans hareketi gerekli degildir

® Ag baglantisi ve USB arabirimi

® Windows isletim sistemi ve 15" duz ekrana sahip kontrol terminali

* internet (izerinden uzaktan bakim

® eluCloud-ready

isleme Uzunluklar

SBZ 151 Edition 90 - 6,0 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 5.680 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 6.000 mm

SBZ 151 Edition 90 - 7,3 m
® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 6.980 mm

® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 7.300 mm

SBZ 151 Edition 90 - 9,0 m
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® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 8.680 mm
® Aln tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 9.000 mm

SBZ 151 Edition 90 - 10,3 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 9.980 mm
® Aln tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 10.300 mm

SBZ 151 Edition 90 - 12,0 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 11.680 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 12.000 mm

SBZ 151 Edition 90 - 13,3 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 12.980 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 13.300 mm

SBZ 151 Edition 90 - 15,0 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 14.680 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 15.000 mm

SBZ 151 Edition 90 - 16,3 m

® Alin tarafinda isleme ile maks. isleme uzunlugu 15.980 mm
® Alin tarafinda islemesiz maks. isleme uzunlugu 16.300 mm

Daha uzun modeller talep Uzerine temin edilebilir

Opsiyonlar

* iki tarafli otomatik uzunluk 8lcimu
* iki tarafli Z stroklu otomatik uzunluk 8lcimi

¢ Takim uzunluk 6lcimu ve kir
® Dengeleme aynasiz dis agma
¢ Otomatik kesim modu

¢ 3B kablosuz 6lcim tarayicisi
® Takimlar

® Takim tutucular

® Pens adaptorl

® Pensler

® Alt ylzeyden isleme icin acili
® Testere bicaklar

® Talas tahliye konveyort

® Vakumlu toz duman emisi

® Etiket yazicisi

® Barkod tarayici
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Profil isleme Merkezi SBZ Profil isleme Merkezi SBZ Profil isleme Merkezi SBZ
151 Edition 90 151 Edition 90 151 Edition 90
-110° ile +110° arasindaki gelismis Yeni mengene konsepti

dondirme araligi ile 5 eksen isleme

Profil isleme Merkezi SBZ Profil isleme Merkezi SBZ Profil isleme Merkezi SBZ

151 Edition 90 151 Edition 90 151 Edition 90
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Profil isleme Merkezi SBZ
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I SBZ 151 / PROFIL ISLEME MERKEZLERI

¢ X ekseni hareket mesafesi 6.000 mm, 7.300 mm, 9.000 mm, 10.300 mm, 12.000 mm, 13.300 mm, 15.000 mm, 16.300
mm, Vmaks. 66 m/dk.
® Y ekseni hareket mesafesi 1.150 mm, Vmaks. 40 m/dk.
¢ Z ekseni hareket mesafesi 715 mm, Vmaks. 40 m/dk.
®* 500 mm +/- 100° capli testere bicaginda A ekseninin donme acisi
(400 mm +/- 110° capli testere bigcaginda)
® C ekseninin déonme acgisi +/- 182°
® Konumlama hassasiyeti
° X/Y/Z ekseni +/- 0,1 mm/m
° A/C ekseni +/- 0,1°
* islem mil (Spindle) devri maks. 24.000 1/dk.
® Mil glicii 20 kW S1
® Sag takim degistirici 20 adet takim yeri
Sol takim degistiricisi bir adet testere bigcagi, 500 mm testere bigcagdi capi (400 mm opsiyoneldir)
* Ozel takim yerlerinde miimkiindur
© 13x maks. 50 mm
° 1x maks. 180 mm (testere bicagi)
© 1x maks. 100 mm
© 5x maks. 63 mm (opsiyonel 2x WFK mumkdin)
® HSK-63F takim tutucu
® Hava basinci 7 bar
® Elektrik baglantisi 400 V, 3~, 50 Hz, 50 A
® Dakikada 265 | hava tuketimi; puskurterek
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