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SBZ628 S

Profil isleme merkezleri

SBZ 628 serisi, aliminyum profillerin islenmesi ve kesilmesi sirasinda en yiiksek esnekligi sunar. isleme merkezi, hem
metal imalatinda, hem de endiistride kullanilir. Uretim giivenligi, hizlilik ve karlilik gibi avantajlarin yaninda etkileyici bir
cok yonli olma 6zelligi de bu esnek profil isleme merkezini mikemmel bir cok yonli makineye donlstlrir. Profil kesiti
Uzerinde serbest sekilde kullanilabilen sekiz adede kadar freze Unitesi, hareketli mengene ve cevrilebilir tutucular gibi
inovasyonlarla birlikte cok cesitli pencere, kapi ve cephe profili tlrliniin tam otomatik olarak islenmesine olanak saglar.

SBZ 628 S: Pencereler, kapilar ve cepheler icin gecis sistemi
® Frezeleme ve delik delme icin dort mil
® -45° jle 90° arasinda ayirma kesimi (kesme), 90° ile 45° arasinda (ayirma), kademesiz

Makine Donanimi

® Otomatik Uretim akisi icin sol yikleme magazini

® Profil gubuguna 360° kademesiz olarak konumlanabilen freze milleri ve cesitli baglama durumlarinda profilleri islemek
icin 360° kademesiz olarak ayarlanabilen kesme acisi

® Genis hacimli ses koruma kabini ve kolayca ulasilan kullanim ve bakim elemanlari calismayi kolaylastirir

* islenen profiller, malzemeyi koruyacak sekilde bosaltma magazinine yerlestirilir

® Musteriye 6zel modeller talep Uzerine temin projelendirilebilir

Opsiyonlar

® 10.500 mm'ye kadar profil uzunluklari

® Bosaltma igin 6.000 mm/8.000 mm'ye kadar genisletmeler
® Yliklemede ilave titresim

® Doner kavrayici

® Etiket yazicisi

® Vakumlu toz duman emisi

® < 35 °C ortam sicakligi igin kontrol panosu klima cihazi

® Takimlar

® Testere bigaklari
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Yiikleme magazini
Yiukleme

SBZ 628 S'nin yukleme magazini, profil
kesitine bagh olarak 3.000 - 7.600 mm
arasindaki profil uzunlugunda on adede
kadar profille doldurulabilir. SBZ 628 S,
standart olarak U¢ destek salincagi ve bes
kaldirma makarasiyla donatiimistir. Destek
salincaklar ve kaldirma makaralari
opsiyonel olarak dokuz adede cikartilabilir.
Kalan parca isleme de kaldirma istasyonuna
elle yerlestirme yoluyla gergeklesir.

isleme modiilii

Profil kesiti Gizerine esnek sekilde
yerlestirilebilen dért mil, 0° ile 360°
arasindaki her agi kombinasyonunda
profilleri isleyebilir. Cok yénli baglama
istasyonu, farkli profil gerekliliklerinde
mikemmel bir freze sonucu elde
edilmesine olanak saglar. Kolay ulasilan
isleme bolimi ve HSK-C 40 takim tutucu,
gerekmesi durumunda makinenin hizli
sekilde donustirilmesine olanak saglar.
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Tutucu sistemi

Patentli tutucu sistemi, dogrusal servo
tahrik sayesinde karmasik profil kesitlerini
de en kisa sure iginde dogru isleme
pozisyonuna getirir. Profile 6zel
parametreler araciligiyla, motorlu sekilde
yukseklik ve yanal ayari yapilabilen tutucu
sistemi otomatik olarak hizalanir.

Kesme kafasi

5,5 kW tahrik glicline sahip 2 eksen testere
Unitesi, 200 x 160 veya 160 x 200 mm'lik
maksimum profil kesitlerini déndirmek igin
bir hareket alanina sahiptir ve 45 ile 135 °
arasinda ayirma kesimlerine olanak saglar.
Plaka sabitleme mekanizmalari is pargasini
mutlak diizeyde glvenli sekilde sabitler.
indirilebilen tezgah plakalari, profillerin
sorunsuz sekilde tasinmasini garanti eder.
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Profil baglama

Makarali mengeneler, profili glvenilir
sekilde ve tam otomatik olarak sabitler.
Mengeneler tiim profil uzunlugu boyunca
hareket ettirilebilir ve isleme cevrimi
sirasinda da ayarlanabilir. Bu sayede, profil
toleranslarini dengeleyebilirler ve "zor"
geometrili profiller de dahil olmak tzere ok
farkli profilleri mikemmel sekilde
baglayabilir ve sabit tutabilirler.

Bosaltma magazini ile
profil bosaltma

Tim modellerde, bir dis tutucu, islenen
profilleri malzemeyi koruyarak bosaltma
bandina birakir. Kesme sirasinda dis
tutuculan pozisyona getiren baglama
sistemi, cok kisa uzunluklarda da kontrollt
bir aktarmayi ve iyi pargalarin tanimli
sekilde disari gekilmesini garanti eder.
Gerekirse, profil kilavuz makaralari ve
baglama plakalari, bir hizli degistirme
sistemi Gzerinden 6zel profil formlarina
uyarlanabilir. ManUel yerlestirme moduyla
daha karmasik profilleri 6zel olarak
otomatik islenebilir ve kesilebilir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SBZ 628 S

Maks. profil kesiti (GxY) 200 x 160 /160 x 200 mm
Min. profil kesiti 30 x 10 mm

(Tutucu pozisyonuna baghdir)

Ham profil uzunlugu 7.600 mm

Bitmis parca uzunlugu 350 -4.600 mm

Kisa parcalar (50-150 / 150-350) -

Besleme magazini

En kisa ham profil uzunlugu 3.000 mm

Sarkacg sayisi 5 (opsiyonel 9)

Destek yerleri 10 (120 mm Uzerinde 5)
Yiikleme

Servo tahrik dogrusal

Elektrikli tutucu ayari Y/Z

Tutucu dondirme Opsiyon

Kalan parga dlcuma -

Kalan parca isleme manuel yerlestirme < 3.000

isleme istasyonu

Eksenler 4

Freze milleri 4 (6n kumandali)
Testere

Eksenler 2

Testere bicadi (cap) 1 (650 mm)

Kesme agisi 45° - 135° (cevirme)

Kertmeli kesim -

Bosaltma-Baglama kizagi
Eksenler 0
Cevrim modu (kisa parcalar) -

Bosaltma konveyoru

Kaldirma istasyonu Evet
Sarkacg sayisi 8
Bosaltma konveyo6ri genisligi (opsiyonlar) 4.000 mm
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