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EP120

Cianfrinatrici per angoli

® Pressatura di profili di altezza fino a 68 mm

Elevata riserva di forza di pressatura grazie al cilindro a soffietto di grande volume (che non necessita di manutenzione)
* Facilita di configurazione e utilizzo della macchina

Controsupporto spostabile pneumaticamente, con blocco meccanico

® Bracci di supporto e lame per taglio a pressione di serie

¢ Comando a due mani

Opzioni
® Appoggio supplementare
® Lama speciale per taglio a pressione

elumatec AG Tel +49 7041-14 0 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280 reserved.
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com



elumatec

L]
Cianfrinatrice per angoli Cianfrinatrice per angoli
EP 120 EP 120
elumatec AG Tel +49 7041-14 0
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com

SCHEDA TECNICA

04/05/2024

The right to make technical alterations is
reserved.



S elumatec SCHEDA TECNICA

04/05/2024
I EP 120 / CIANFRINATRICI PER ANGOLI

Altezza di pressatura 68 mm

® Forza di pressatura 40 kN (4 t)

Azionamento pneumatico

Attacco dell'aria compressa 7 bar

Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 30 |

Lunghezza 650 mm, Profondita 820 mm, Altezza 1.270 mm, Peso 205 kg
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