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DW2

Haspelwagen voor rubber
afdichtingen

Haspelwagen voor opname van afdichtingsrollen

¢ Stabiele stalen constructie

® Geschikt voor twee haspels

Onmisbaar bij het aanbrengen van afdichtingen
Instelbaar voor elke haspelgrootte

Voorzien van gereedschap aflegplateau

Vier zwenkwielen, waarvan twee voorzien van rem
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Haspelwagen DW 2

Afrolrem

Afrolrem voor elke haspel
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Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met
vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en
veilig gebruik

Gereedschap plateau

Praktisch gereedschap plateau op
werkhoogte
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TECHNISCH GEGEVENSBLAD
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Haspelhouders

Voor opname van twee afdichtingsrollen.
Haspels instelbaar op rolgrootte
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DW 2 / HASPELWAGEN VOOR RUBBER AFDICHTINGEN

TECHNISCH GEGEVENSBLAD
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Lengte 700 mm

Breedte 700 mm

Hoogte 1.005 mm

Twee haspelhouders

Max. rollendiameter 750 mm
Max. rollenbreedte 250 mm
Gewicht 25 kg
Looproldiameter 125 mm
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