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AKS134/64

Pity do wycie¢ klinowych
AKS

® Mocna pita do wycie¢ klinowych do profili aluminiowych o szczegélnie duzym zakresie ciecia

* Do wymagajacych zastosowan przy obrébce konstrukcji elewacyjnych, ogrodéw zimowych czy konstrukcji specjalnych.

® Obrébka na nieruchomym profilu z uzyciem ruchomych zespotéw pity.
Ta metoda przektada sie na wysoka doktadnosc i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

® Mocowanie wielu profili dzieki szerokim ptytom zderzakowym

® Stét podpierajacy z ogranicznikiem obrotowym recznie przestawianym dla optymalnego wykorzystania zakresu ciecia.
Stét ma mozliwosé przemieszczania sie razem z profilem w dwdéch osiach (przéd-tyt, prawo-lewo)

® Poziome i pionowe mocowanie profili

® Automatyczny przebieg ciecia przy kacie obrotu 90° (obstuga obureczna przy katach specjalnych)

® Hydropneumatyczny posuw pit

® Smarowanie minimalne dla tarczy pit

PILY DO WYCIEC KLINOWYCH AKS 134/65

Patrz AKS 134/64, jednak:

® Ze sterowaniem 4-osiowym do automatycznego ustawiania kata ciecia poziomej i pionowej tarczy pity, wysokosci ciecia
i gtebokosci wyciecia

® Wartosci z rysunkéw konstrukcyjnych mozna wprowadzaé bezposrednio na klawiaturze

Opcje

® Wskaznik liniowy z laserem

® Pakiet akustyczny

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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AKS 134/64 / PILY DO WYCIEC KLINOWYCH AKS 10/02/2026

Zespot pity dolny (pionowy):

Srednica tarczy pity 650 mm

Nachylenie max. 0 45° do przodu i 0 max. 55° do tytu, potozenie podstawowe: Tarcza pity pionowo
Wysokos$¢ ciecia max. 260 mm dla 90°

Wysokos$¢ ciecia max. 187 mm dla 135°

Wysokos$¢ ciecia max. 130 mm dla 30°

Przytgcze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

Moc 3 kW z hamulcem silnika

Predkos¢ obrotowa tarczy pit 1400 obr./min.

Zespdt pity gérny (poziomy):

Srednica tarczy pity 500 mm

Nachylenie max. o 55° w dét i o max. 60° do géry, potozenie podstawowe: Tarcza pity poziomo
Gtebokos$¢ wyciecia max. 190 mm

Przytgcze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

Moc 3 kW z hamulcem silnika

Predkos$¢ obrotowa tarczy pit 2710 obr./min.

Posuw roboczy 950 mm

Sto6t podpierajacy o wysokosci roboczej 990 mm:
¢ Zakres obrotu 30° w lewo do 30° w prawo, pozycja wyjsciowa 0°

Reczna regulacja obrotu z wyswietlaczem cyfrowym

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

® Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 35 | bez spryskiwania, 45 | ze spryskiwaniem

Dtugos¢ 3000 mm, gtebokosc¢ 1570 mm, wysokos¢ 1770 mm, masa 1400 kg
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