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Wozek na wzmocnienia

Woézek do transportu i segregacji pocietych na diugos¢ stalowych profili zbrojeniowych. Stabilna konstrukcja stalowa.
Pionowe sktadowanie i transport profili stalowych. Kompaktowe wymiary zewnetrzne. Dobrze zorganizowane
rozmieszczenie profili o statej dtugosci.

AW 800: Cztery kétka, z ktérych dwa posiadajg blokade.

AW 1100: Mozna transportowac wézkiem widtowym.
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Przegrody AW 800

Szes¢ przegréd, rozmiar przegrody 190 x
265 mm

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Rama siatkowa AW 800 Kétka zwrotne AW 800

Dwie ramy siatkowe, z regulacja wysokosci Cztery kétka zwrotne, z czego dwa
z blokadg zapewniajg znaczng ruchomos¢
i tatwa, bezpieczng obstuge

Przegrody AW 1100

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Koétka zwrotne, kompl.
AW 1100

Dwa kétka zwrotne z hamulcem, dwa kétka
state, dzigki ktérym mozliwy jest swobodny
ruch, érednica kétek 125 mm
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MODELE

AW 800 AW 1100

WYMIAR | WAGA

AW 800 / AW 1100

Dtugos$¢ (mm)
Szerokos$¢ (mm)

Wysokos$¢ (mm)

olololo

Waga (kg)

POJEMNOSC SKLADOWANIA

AW 800 / AW 1100

Przedziaty e}

tadownos¢ (kg)

SPECYFIKACJE

AW 800

Kota obrotowe )
Kota obrotowe z odbojem blokujgcym

Srednica két obrotowych (mm) o

AW 1100

Na elemencie przesuwnym (dwa kota obrotowe z odbojem blokujacym i dwa kota state -
Srednica kot obrotowych 125 mm)

Included ® Available o
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