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AW Wózki



Wózek do transportu i segregacji poci?tych na d?ugo?? stalowych profili zbrojeniowych. Stabilna
konstrukcja stalowa. Pionowe sk?adowanie i transport profili stalowych. Kompaktowe wymiary zewn?trzne.
Dobrze zorganizowane rozmieszczenie profili o sta?ej d?ugo?ci.

AW 800: Cztery kó?ka, z których dwa posiadaj? blokad?.



AW 1100: Mo?na transportowa? wózkiem wid?owym.

Przegrody AW 800
Sze?? przegród, rozmiar przegrody
190 × 265 mm

Rama siatkowa AW 800
Dwie ramy siatkowe, z regulacj?
wysoko?ci  

Kó?ka zwrotne AW 800
Cztery kó?ka zwrotne, z czego dwa
z blokad? zapewniaj? znaczn?
ruchomo?? i ?atw?, bezpieczn?
obs?ug?  

Przegrody AW 1100



AW / Wózki

MODELE 

WYMIAR I WAGA 

AW 800 / AW 1100
D?ugo?? (mm) 800 / 1.100

Szeroko?? (mm) 600 / 900

Wysoko?? (mm) 960 / 1.100

Waga (kg) 35 / 80

POJEMNO?? SK?ADOWANIA 

AW 800 / AW 1100
Przedzia?y 6 / 20

?adowno?? (kg) 400 / 600

SPECYFIKACJE 

AW 800
Ko?a obrotowe 4

Ko?a obrotowe z odbojem blokuj?cym 2

?rednica kó? obrotowych (mm) 125

AW 1100
Na elemencie przesuwnym (dwa ko?a obrotowe z odbojem
blokuj?cym i dwa ko?a sta?e – ?rednica kó? obrotowych 125
mm)

Included 
Available 


