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GLR5000

Systemy regatowe

® Stabilna konstrukcja stalowa

® Regat na listwy przyszybowe do pionowego przechowywania listew aluminiowych i z tworzywa sztucznego
¢® Idealny do przechowywania i sortowania listew przyszybowych, np. przed pita

® Siedem ramion podporowych roztozonych na dtugosci regatu

® Cztery regulowane ramiona Srodkowe

® Dziewiec¢ ramion podporowych, dowolnie regulowanych - zmienny odstep ramion podporowych

®* Ramiona podporowe pokryte guma

® Szybki dostep dzieki przejrzystemu przechowywaniu
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Regat na listwy
przyszybowe GLR 5000
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Ramiona podporowe

Ramiona podporowe pokryte guma.
Wspornik srodkowy regulowany. Ramiona
podporowe dowolnie regulowane - zmienny
odstep ramion podporowych
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Stopa przegubowa

Wysokos¢ robocza regulowana stopach
nastawczych

The right to make technical alterations is
reserved.
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® Dtugos¢ 5000 mm

® Szeroko$¢ 800 mm

® Wysokos¢ 2200 mm

* Dziewie¢ przegréd

Gtebokos¢ przegrody 450 mm
® Rozstaw 185 mm

® Masa 200 kg

® Nosnos¢ 630 kg
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