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Dwustronny wézek profilowy do pionowego sktadowania i transportu listew przyszybowych. Szybki dostep do

wstepnie posortowanych listew przyszybowych.

GLW 30: Wézek na listwy przyszybowe z 30 przegrodami 15 przegréd na strone. Dolna powierzchnia nosna
pokryta guma. Cztery kétka, z ktérych dwa z bloka.

GLW 48: Cztery pétki sortujgce o statym rozstawie. Przegrody przedziatowe pokryte warstwg ochronng. Dolna
powierzchnia nosna pokryta guma. Tylne oparcie z gumowymi listwami 24 przegrody na strone. Uchwyt
transportowy po obu stronach. Cztery kétka, z ktérych dwa z blokada.
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Przegrody GLW 30

15 przegréd na kazda strone, tacznie 30
przegréd. Szerokos¢ przegrody: 75 mm,
gtebokos¢ przegrody 65 mm, wysokos$¢
elementu przyktadanego 1500 mm, kat
przytozenia 8°

Podpory pokryte
profilem gumowym
GLW 48

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi
guma, ktére chronig profil przed
uszkodzeniami

a voilap company

Podstawa GLW 30

Podstawa pokryta gumowa warstwa
ochronna

Podstawa pokryta
gumowa warstwa
ochronna GLW 48

Dolna powierzchnia robocza pokryta
otuling gumowsg, chroni profil przed
uszkodzeniami

Woézek z przegrodami
pokrytymi warstwa
ostona z tworzywa
sztucznego GLW 48

Wszystkie powierzchnie robocze
pokryte sa antyposlizgowa warstwa
PCW, co pozwala unikng¢ uszkodzenia
powierzchni przy przechowywaniu

Patak transportowy

GLW 48

Obustronny patak transportowy do
przesuwania woézka
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Kotka zwrotne

Cztery kétka zwrotne, z czego dwa
z blokadg zapewniaja znaczna
ruchomos¢ i tatwa, bezpieczng obstuge
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I GLW / WOZKI

GLW 30

WYMIAR | WAGA

GLW 30 / GLW 48

Dtugos¢ (mm) 1.185/1.620
Szerokos$¢ (mm) 1.000/ 650
Wysokos¢ (mm) 1.660/1.640
Waga (kg) 80/120

POJEMNOSC SKLADOWANIA

GLW 30/ GLW 48

Przedziaty 30/48
Przedziaty na strone 15/24
Szerokos¢ przedziatu (mm) 75/ 40
Gtebokos¢ przedziatu (mm) 65 /90
tadownosc (kg) 350/ 400
GLW 48

Separatory 8
Wysokos$¢ podparcia (mm) 1.400
SPECYFIKACJE

Kota obrotowe 4
Kota obrotowe z odbojem blokujgcym 2
Srednica kot obrotowych (mm) 125
GLW 48

Regat do sortowania o statej odlegtosci 4

Included @ Available o
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