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Wdzek przeznaczony do transportu i sortowania listew przyszybowych

¢ Stabilna konstrukcja stalowa

Idealny do pionowego transportu i sortowania listew przyszybowych
Wdzek z listwami przyszybowymi z 30 przegrodami

15 przegréd na kazdg strone

Podstawa pokryta gumowg warstwg ochronng
Cztery kétka zwrotne, z czego dwa z blokadag
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Woézek na listwy Koétka zwrotne Przegrody

przyszybowe GWL 30 Cztery kétka zwrotne, z czego dwa 15 przegréd na kazda strone, tacznie 30
z blokadg zapewniajg znaczng ruchomos¢ przegréd. Szerokos¢ przegrody: 75 mm,
i tatwa, bezpieczng obstuge gtebokos¢ przegrody 65 mm, wysokos¢

elementu przyktadanego 1500 mm, kat
przytozenia 8°

Podstawa
Podstawa pokryta gumowa warstwa
ochronng
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I GLW 30 / WOZEK Z PRZEGRODAMI NA SZYBY / Z LISTWAMI PRZYSZYBOWYMI

® Dtugos$¢ 1185 mm

® Szeroko$¢ 1000 mm

® Wysokos¢ 1660 mm

® 30 przegréd

Szerokos¢ przegrody 75 mm
® Gtebokos¢ przegrody 65 mm
® Masa 80 kg

® Nosnos¢ 350 kg

* Srednica kétek 125 mm
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