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Wielowrzecionowa
frezarko-kopiarka

* Frezowanie otwordéw pod sitowniki zamykajgce i klamki w profilach o grubosci do 70 mm

® Frezowanie w dwéch ptaszczyznach (poziomej i pionowej) realizowane przez dwie niezaleznie od siebie pracujace
gtowice.

® Kopiowanie w stosunku 1:1 z obydwoma wrzecionami frezarskimi

® Frezowanie wedtug ogranicznika i szablonu

® Stét powlekany tworzywem sztucznym do ochrony powierzchni profili

¢ Docisk pneumatyczny, poziomy

® Dozujgce urzadzenie natryskowe
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I KF 78/23 / WIELOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA

Poziomy zakres frezowania:

® Zakres frezowania wedtug zderzaka 300x100 mm

® Zakres frezowania z szablonem do kopiowania 270x70 mm
® Posuw roboczy 80 mm

Pionowy zakres frezowania:

® Zakres frezowania wedtug zderzaka 290x100 mm

® Zakres frezowania z szablonem do kopiowania 230x70 mm
® Posuw roboczy 120 mm

® Predkos¢ obrotowa wrzeciona frezu 12 000 obr./min.

® Zakres mocowania profiléw 150x150 mm

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 0,74 kW

® Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 12 | bez spryskiwania, 24 | ze spryskiwaniem
® Dtugos¢ 940 mm, gtebokos¢ 1150 mm, wysokos¢ 1600 mm, masa 260 kg
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