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KS101/30

Pity do wycie¢ klinowych
KS

® Precyzyjne wyciecia typu V w profilach z tworzywa sztucznego

® Pneumatyczny, bezstopniowo regulowany posuw pity do wykonywania precyzyjnych cie¢ z przyspieszonym posuwem
powrotnym

® tatwe ustawianie gtebokosci ciecia

® Seryjnie wyposazona w przytgcze do weza odsysajgcego widry i pojemnik na wiory

® Seryjnie wyposazona w tarcze pit

® Seryjnie wyposazona w dozujace urzadzenie natryskowe

Opcje

® Dociski mocujace

® Systemy pomiarowe

® Podajnik rolkowy

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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Zakres ciecia dla ciec typu V: gtebokos$¢ ciecia 80 mm, wysokos¢ profilu 100 mm

* Srednica tarczy pity 300 mm

® Predkos$¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

Moc oddawana kazdego silnika 0,9 kW

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 20 | bez spryskiwania, 44 | ze spryskiwaniem
Dtugos¢ 980 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢é 1650 mm, masa 240 kg
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