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MGS142/11

Pity obrotowe

Idealna pita obrotowa do produkcji seryjnej w warunkach przemystowych
Automatycznie otwierajaca sie ostona ochronna

Seryjnie z mozliwoscig podtaczenia odsysacza wiéréw do kazdej z gtowic.
Dozujgce urzadzenie natryskowe

Zatadunek profili od lewej strony i ogranicznik z prawej strony

Seryjnie wyposazona w tarcze pity

Opcje

Hydropneumatyczny posuw pit

Poziome dociski mocujgce

Odsysacz widréw

Systemy pomiarowe

Ustawianie kata posredniego za pomocg pokretta recznego i wyswietlacza cyfrowego E 111 (nie dotyczy MGS 142/31)
Podajniki rolkowe

Tarcze pit

Wysokowydajny ptyn chtodzacy

Silnik 0 mocy oddawanej 5,5 kW

Pita obrotowa MGS 142/21
Patrz MGS 142 /11, jednak:

Zatadunek profili od prawej strony i ogranicznik z lewej strony

Pita obrotowa MGS 142/31
Patrz MGS 142/11, jednak:

Rozszczelnienie szczeliny ciecia zapewnia najwyzsza jakos¢ ciecia. Nie wystepuje tarcie pity o materiat podczas ruchu
powrotnego tarczy.

Zakres pochylenia 90°, staty

Dtugos¢ 910 mm, gtebokos$¢ 1335 mm, wysokos¢ 1840 mm, masa 580 kg
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Diagram ciecia MGS 142
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Zakres pochylenia, realizowany pneumatycznie w zakresie od 90° do 45° (opcjonalnie kat posredni).
Zakres ciecia, patrz diagram ciecia

* Srednica tarczy pity 500 mm

* Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min

® Przytgcze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 4 kW

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 20 | bez spryskiwania, 32 | ze spryskiwaniem

Dtugos¢ 910 mm, gtebokos¢ 1335 mm, wysokos¢ 1840 mm, masa 580 kg
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