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Pity obrotowe

Stabilny stét podpierajgcy z nastawnym blatem obrotowym
Cichy, trwaty naped dzieki zastosowaniu paska klinowego
Reczny posuw pity

Seryjnie wyposazona w tarcze pity

Urzadzenie stotowe

Opcje

Podstawa

Dociski pneumatyczne

Szczeki szybkomocujace
Systemy pomiarowe

Podajniki rolkowe

Tarcze pit

Dozujace urzadzenie natryskowe
Wysokowydajny ptyn chtodzacy

PItA OBROTOWA MGS 72/10
Patrz MGS 72/30, jednak:

Podstawa
Dociski pneumatyczne (2x poziome, 1x pionowe)
Dozujgce urzadzenie natryskowe

Dane techniczne

Dtugos¢ 780 mm, gtebokos¢ 900 mm, wysokos¢ 1600 mm, masa 210 kg
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Pita obrotowa MGS 72/30 Pita obrotowa MGS 72/30 Pita obrotowa MGS 72/30
MGS 72/10 + MMS 100 + Podajnik rolkowy

Pita obrotowa MGS 72/30

Diagram ciecia MGS 72/30
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Zakres obrotu 0° - 45° ustawiany bezstopniowo w lewo i w prawo

® Blokada potozenia przy 15°, 30° i 45°

Zakres ciecia, patrz diagram ciecia

* Srednica tarczy pity 380 mm

Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 3 kW

Dtugos¢ 780 mm, gtebokos$¢ 900 mm, wysokos¢ 815 mm, masa 120 kg
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