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MST2000

Poziome stoty montazowe

Stét montazowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle

¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Stét montazowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle
® Poziomy transport ram

® Pétka narzedziowa do odktadania akcesoriéw i narzedzi

Regulowany w pionie

Powierzchnia robocza: listwy slizgowe z tworzywa sztucznego

® Latwy montaz w systemie modutowym

Opcje

® Na zyczenie mozliwos¢ dostawy z listwami szczotkowymi

* Na zyczenie mozliwos$¢ dostawy z listwami pokrytymi filcem (dla profili drewnianych)
® Na zyczenie mozliwo$¢ dostawy z listwami gumowymi (dla profili aluminiowych)

® Przytacze sprezonego powietrza, poczwérne
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Stét przesuwny MST 2000

<F

Regulacja wysokosci

Mozliwo$¢ dostosowania wysokosci,
wysokos¢ robocza regulowana na stopkach
w zakresie 850 - 1000 mm
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Powierzchnia robocza: listwy Slizgowe z

Powierzchnia robocza

tworzywa sztucznego

Przytacze sprezonego
powietrza, poczwérne

Przytacze sprezonego powietrza, poczwérne
do podtaczania narzedzi pneumatycznych
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sales@elumatec.com
www.elumatec.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

_ TECHNICZNE)
, 0/2025

Pétka narzedziowa

Pétka narzedziowa do odktadania
akcesoriéw i narzedzi

Koétka zwrotne, kompl.

Dwa kétka zwrotne ze stoperem, dwa kdtka
state, dzigki ktérym mozliwy jest swobodny
ruch

The right to make technical alterations is
reserved.
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Listwy szczotkowe Listwy filcowe Listwy gumowe
Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem Powierzchnia robocza: listwy z gumowym
profilem grzybkowym
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I MST 2000 / POZIOME STOLY MONTAZOWE

Dtugos¢ 2000 mm

® Wysokos¢ 850 - 1000 mm
® Szerokos$¢ 1300 mm

® Masa 90 kg
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