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PWW1000

Wézki do transportu profili

Wézek profilowy do poziomego przechowywania i transportu profili
¢ Stabilna konstrukcja stalowa

Poziomy transport profili

® Ramiona podporowe pokryte guma

Wdzek profilowy z obustronnymi pétkami na profile

® Szes¢ potek na wspornik

® Jeden wspornik sSrodkowy

Cztery kétka zwrotne, z czego dwa z blokada

Opcja
® Wspornik srodkowy pojedynczy
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Woézek do transportu
profili PWW 1000

Kétka zwrotne

Cztery kétka zwrotne, z czego dwa
z blokada zapewniajg znaczng ruchomosé
i tatwa, bezpieczna obstuge

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Prosty zatadunek i
roztadunek

Szybki dostep dzieki przejrzystemu
przechowywaniu

Wspornik srodkowy
pojedynczy

Dodatkowy wspornik srodkowy

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Ramiona podporowe

Ramiona podporowe pokryte guma,
wspornik srodkowy, regulowany

The right to make technical alterations is
reserved.
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Dtugos¢ 1625 mm

® Szeroko$¢ 900 mm

® Wysokos¢ 1960 mm

* Jedenascie przegréd

Rozstaw 260 mm

Dolna szeroko$¢ przegrody 420 mm
® Gérna szerokos$¢ przegrody 300 mm
® Masa 60 kg

® Nosnos¢ 350 kg

Srednica kétek 125 mm

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



