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RMT1400

Stoty uchylne

® Stabilna konstrukcja stalowa

® Montazowy stét uchylny z uktadem wjazdowym

* Wymiary podstawowe 1400 x 2000 mm, po wyciggnieciu 2000 x 2800 mm

® Platforma robocza z dwéch wysuwanych stupkéw podstawy, z listwami szczotkowymi

® Minimalny rozmiar platformy roboczej 2000 x 1000 mm

® Maksymalny rozmiar platformy roboczej 2800 x 2000 mm

® Dwa stupki podstawy tworza rame, ktéra mozna pneumatycznie, ptynnie przesunac¢ na wysokos¢ w zakresie 1000-2000
mm

® Uktad podnoszacy i przechylania z zaworem noznym

® Podajnik rolkowy zamontowany na state z uktadem podnoszacym 100 mm

® Ukfad podnoszacy do przekazania / przejecia z podajnika rolkowego

® Podajnik rolkowy z przodu otwarty do wsuwania na podajnik przekazujacy

® Uktad jezdny z rolkami jednymi i pneumatyczna blokada z aktywacjg boczng

Opcja
® Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem do RMT 1400
® Zacisk dodatkowy zaworem recznym
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Stét montazowy do
skrzynek rolet RMT 1400

Stét montazowy uchylny z uktadem
wjazdowym do montazu prefabrykowanych
skrzynek na rolety na elementach
okiennych.
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Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza z listwami
szczotkowymi

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Podparcie robocze

Stét podpierajacy o regulowanej wysokosci
do 230 mm ponizej platformy roboczej.
Gtebokos¢ stotu podpierajgcego 250 mm,
dtugos¢ 2000 mm

Listwy rolkowe

Podajnik rolkowy z przodu otwarty do
wsuwania na podajnik przekazujacy.
Podajnik rolkowy zamontowany na state z
uktadem podnoszacym 100 mm, uktad
podnoszacy do przekazania / przejecia z
podajnika rolkowego
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Wtacznik nozny

Sterowanie zaworem noznym. Uktad
podnoszacy i przechylania z zaworem
noznym
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Uktad jezdny

Uktad jezdny z rolkami jezdnymi i blokada
pneumatyczng z obustronng aktywacjg

The right to make technical alterations is
reserved.
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Szyna jezdna Listwy filcowe Zacisk dodatkowy
Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa i Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem Zacisk dodatkowy z zaworem recznym do
prawa

RMT 1400. Zaciski dodatkowe zapewniaja
pewny uchwyt podczas obrébki.
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Wysokos$¢ robocza 950 mm

® Dtugos¢ podajnika rolkowego 1600 mm
* Srednica rolek 50 mm

® Dtugos¢ rolek 150 mm

Nachylenie powierzchni podparcia 8°

® Gtebokos¢ stotu podpierajgcego 200 mm
® Dtugos¢ stotu podpierajacego 2000 mm
® Masa 450 kg

® Nosnos¢ 300 kg

® Dtugos¢ 2000 mm

® Szerokos$¢ 1620 mm
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