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SBZ118

Centra obrébcze profili

SBZ 118, 3-osiowe centrum obrébcze profili z opcjonalna obrébka z 5-stron, ktore jest tatwe w obstudze i
zajmuje minimalna powierzchnie na hali produkcyjnej. Elumatec wraz z prezentowanym centrum obrébczym
rozszerza game produktéw do zautomatyzowanej obrébki CNC profili aluminiowych i PVC oraz
cienkosciennych profili stalowych. Z dtugoscia obrobki wynoszaca trzy metry, ten wszechstronny i wydajny
model jest najbardziej kompaktowa maszyna CNC w aktualnej ofercie elumatec.

SBZ 118 oferuje petng funkcjonalnos¢: frezowanie, wiercenie i nacinanie na matej przestrzeni. Centrum obrébcze zostato
zaprojektowane do obrébki z pieciu stron profilu z opcjonalna gtowicg katowg i frezarka czotowg, w zaleznosci od wybranej
indywidualnej konfiguracji. Sprawdzona technologia pochylonego toza oraz wbudowany 5 miejscowy automatyczny
magazyn narzedzi utatwiajg obstuge.

SBZ 118 jest szczegdlnie atrakcyjny dzieki indywidualnie konfigurowanemu wyposazeniu opcjonalnemu, w tym do dwéch
gtowic katowych, mozliwos¢ rozbudowy do szesciu zaciskéw, dodatkowy punkt bazowy dla obrébki nadmiarowych
dtugosci oraz skaner kodéw kreskowych. Boczne drzwi serwisowe utatwiaja dostep i konserwacje, a nowa ostona przednia
umozliwia ergonomiczng i przede wszystkim bezpieczng obstuge - takze dla wysokich oséb. Ponadto SBZ 118 jest gotowy
do pracy w chmurze eluCloud spetniajac wymagania Przemystu 4.0.
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Do ekonomicznej i wydajnej obrébki profili aluminiowych, z tworzyw sztucznych i cienkosciennych profili stalovxi)é(/‘gl/zo26
Wszystkie procesy obrébcze, takie jak frezowanie, wiercenie, podcinanie i gwintowanie, odbywaja sie na nieruchomym
profilu.

Lepsze wyniki pracy dzieki zastosowaniu inteligentnej techniki sterowania

Szybkie pozycjonowanie zespotu obrébczego z predkoscig dochodzaca do 60 m/min dzieki zastosowaniu dynamicznych
serwonapedéw

Gwintowanie bez uchwytu kompensacyjnego

Automatyczne rozpoznawanie zaciskéw i pozycjonowanie

Automatyczna, przesuwna zmieniarka narzedzi z piecioma miejscami na narzedzia (bez narzedzi)

Nowoczesne, 3-osiowe sterowanie

Ergonomiczna i stabilna praca dzieki nowoczesnemu, pochylonemu tozu

Unikanie kolizji dzieki automatycznemu rozpoznawaniu zaciskéw i pozycjonowaniu

Silnik frezarki Power-Torque =z zamknietym uktadem regulacji obrotéw zapewnia krétki czas uruchomienia
i wyhamowania wrzeciona

Niskie zuzycie pradu dzieki zastosowaniu inteligentnej techniki sterowania

Wieksza efektywnos$¢ energetyczna dzieki potgczeniu napeddéw osi pomiedzy obwodami

Awaryjne zasilanie elektryczne (UPS)

System operacyjny Windows

Panel PC 15,6", procesor i3, przytacza USB oraz ztgcze sieciowe

tatwe i wygodne wprowadzanie programdéw za pomocg eluCam na panelu operatora réwniez w czasie obrébki

eluCloud Ready

Zdalna konserwacja online

Wyposazenie maszyny

Chtodzone powietrzem wrzeciono frezu 5 kW, S1

Kabina ochronna z bocznymi drzwiami serwisowymi

Cztery poziome dociski pneumatyczne do mocowania materiatu
Ogranicznik materiatu, po lewej stronie

Uchwyt narzedzi HSK-F63

Smarowanie iloscig minimalna

Wysokowydajny ptyn chtodzacy

Opcje

1 lub 2 opcjonalne przesuwne zmieniarki narzedzi do obrotowych gtowic kagtowych do obrébki 5-stronnej
Obrotowa gtowica katowa HSK-F63 na dwa narzedzia

Narzedzia i uchwyty narzedziowe z danymi procesowymi

Czytnik kodéw kreskowych

Obustronny pomiar dtugosci

Zacisk podwdjny oraz dodatkowe akcesoria po ztozeniu zapytania

Panel PC 18,5", procesor i5

Panel PC 21,6", procesor i7

Urzadzenie chtodzace Green-line do szafy sterowniczej z obnizonym zuzyciem energii

Standardowo cztery zaciski. Mozliwos¢ rozbudowy do szesciu zaciskéw

Opcjonalny prawy referencyjny ogranicznik materiatu do przyktadania elementéw z obrébka nadmiarowych dtugosci
Standardowo wersja CE, opcjonalnie wersja UL
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Magazyny narzedziowe

Krétkie czasy przezbrajania dzieki
ruchomemu magazynowi narzedziowemu
na piec¢ narzedzi do obrébki z géry. Dzieki
dwdém opcjonalnym magazynkom na dwie
obrotowe gtowice katowe (z 2 narzedziami),
maszyne mozna rozbudowac do obrébki 5-
stronnej.

d
HMI i sterowanie maszyny

Szybkie wejscie w obrébke CNC: SBZ
118/20 pracuje w systemie Windows i jest
sterowany za pomoca sprawdzonego
interfejsu uzytkownika ECI serii SBZ 1xx.
Stosowane sa najnowsze technologie
sprzetowe i sterowniki. Opcjonalnie za
pomocg eluCad mozna sterowac szeroka
gama programéw do konstrukcji
metalowych i korzysta¢ ze wszystkich
funkcji modutu CAD-CAM z branzy
przemystowej. Podobnie jak wieksze centra
CNC elumatec, kompaktowe SBZ 118/20
jest réwniez eluCloud Ready dla wymagan
Przemystu 4.0: Dane maszynowe i
procesowe mozna rejestrowac i opcjonalnie
analizowadé. Umozliwia to analize i
optymalizacje operacji oraz przesytanie w
czasie rzeczywistym informacji o gotowych
czesciach do komputera sterujgcego
produkcja lub systemu ERP.

elumatec AG
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toze ukosne i duzy
obszar roboczy

Doskonata ergonomia: Zesp6t obrébczy
(osie X-Y-Z) porusza sie na tozu maszyny,
ktére jest zaprojektowane jako toze ukosne.
Dzieki nachyleniu pod katem 45 stopni,
widry spadajg w dét, co znacznie utatwia
czyszczenie. Podczas wktadania profilu
operator moze zblizy¢ sie do stotu maszyny
i w ten sposéb pracowaé ergonomicznie.
Maszyna tgczy w sobie duzy obszar roboczy
z najlepsza stabilnoscia obrébki przy
minimalnej powierzchni podstawy.

Jednostka obrdébcza

Szybka zmiana obrébki i zmienna obrébka
z pieciu stron: Jednostka obrébcza z
wrzecionem frezarskim 5,0kW i opcjonalng
obrotowg gtowica katowa HSK-F63 dla
dwéch narzedzi, z automatyczng wymiana
narzedzi i opcjonalnymi gtowicami
katowymi.

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
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Ogranicznik materiatowy,
automatyczny napinacz,
dtuzsze profile

Optymalne wyniki obrébki profili o dtugosci
do 3000 mm dzieki ogranicznikowi
materiatu z lewej strony i czterem
kompaktowym zaciskom z ttumigcego
drgania staliwa w smuktej konstrukcji o
duzej sztywnosci. Poszczegdlne elementy
mocujgce i wktadki mozna tatwo dodawac i
stosowac. Prowadnice liniowe umozliwiajg
precyzyjna, automatyczna regulacje
techniki mocowania. Opcjonalnie SBZ
118/20 moze by¢ wyposazone w dwa
dodatkowe zaciski i zderzak materiatu po
prawej stronie. Dzieki przepustom
materialowym w kabinie ochronnej i
naprzemiennym zderzakom mozliwa jest
réwniez obrdébka dtuzszych profili powyzej 3
m.
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SBZ 118
Dtugos¢ catkowita (A) (mm) 5.520
Gtebokos¢ bez panelu sterowania (B) (mm) 1.955
Catkowita gtebokos¢ z panelem sterowania (C) (mm) ~ 3.025
Wysokos¢ (mm) ~ 2.490
Waga (kg) ~ 3.220

Catkowite wymiary i waga moga sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracji danego produktu

0S$ X (mm) 3.595
0S Y (mm) 945
0S Z (mm) 374

DOKLADNOSC POZYCJONOWANIA

0S X (mm) +/-0,1
0S Y (mm) +/-0,1
0S Z (mm) +/-0,1

PREDKOSC POZYCJONOWANIA

0S$ X (m/min) 60
0S Y (m/min) 30
0S Z (m/min) 30
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PRZYSPIESZENIE OSI

0S X (m/s?) 2,5
0S Y (m/s?) 2,5
0S$ Z (m/s?) 2,5

WRZECIONO FREZU

Maks. moc na S1 (kW) 5
Maks. predkos¢ (obr./min) 24.000
Maks. moment obrotowy (Nm) 4
Stozek uchwytu narzedziowego HSK 63F
Chtodzony powietrzem )

TRYB PRACY

Obustronny pomiar dtugosci e}

Ciecie profili dtuzszych, powyzej 3 m

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OSLONY

Zintegrowana kabina ochronna maszyny [ )

Tunele boczne e}

SMAROWANIE

Minimalne zuzycie oleju smarujacego dzieki systemowi natryskowemu L4

STRONY PRZEZNACZONE DO OBROBKI

Bezposrednio za pomocga narzedzia ( od géry) 1
Z gtéwicg katowa (przdd/tyt, konce) 2+2
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OBSZAR ROBOCZY

1F = obrébka z 1 strony 5F = obrébka z 5 stron

v GO g

21 ‘

Y1 X 2

A B C X1 Y1l Z1 X2 Y2 z2
SBZ 118 185 50/80 50/80 3200 230 230 3000 175 210

Wymiary w mm

AUTOMATYCZNY MAGAZYN NARZEDZIOWY

Magazyn narzedziowy wspédtbiezny [ )
Maks. liczba narzedzi w magazynie 5
Maks. srednica frezu tarczowego (mm) 100
Maks. $rednica frezu ksztattowego (mm) 16
Maks. dtugo$¢ narzedzia (od wymiaru stozka) (mm) 185
Maks. Srednica wiertta (mm) 10

AUTOMATYCZNY MAGAZYN Z GLOWICA KATOWA (OPCJA)

Liczba miejsc na narzedzia
Zmieniacz gtowic katowych 1 wspétbiezny (zawiera urzadzenie obracajgce na wrzecionie 4x90°)
Zmieniacz gtowic katowych 2 wspétbiezny

Gtowica katowa 90°

O O O O N

Mozliwos¢ regulacji gtowicy katowej w zakresie od 90° do 180°

ZACISKANIE CZESCI

Szybka regulacja
Autonomiczny uktad przesuwania zaciskéw
Standardowa liczba zaciskéw

Maks. liczba zaciskéw

o >~ @ @
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POZYCJONOWANIE PROFILU

Liczba ogranicznikéw materiatu (pozycja mocowania, lewej strona) 1

Liczba opcjonalnych ogranicznikéw materiatu (prawa pozycja mocowania) 1

OBSZAR ROBOCZY (aluminium)

Maks. gtebokos¢ wiercenia do 2xD (mm) 10
Maks. gtebokos¢ wiercenia do 10 mm (mm) 10
Maks. gtebokos$¢ wiercenia do 20 mm (mm) 10
Frezowanie do 3 mm grubosci na jeden przebieg narzedzia [ )
Frezowanie do 3 mm grubosci za pomoca gtowicy katowej. Maksymalna $rednica (mm) 8
Frezowanie do 5 mm grubosci z frezem i uchwytem na tacznej dtugosci 140 mm. Maksymalna srednica (mm) 16
Maks. gtebokos¢ nacinania gwintu 2xD M8
Maks. gtebokos$¢ formowania gwintu 2xD M6
Frezowanie gwintéw )
Maks. posuw wrzeciona gtéwnego przy obrébce Aludrill (tylko od géry) M8
Maks. $rednica frezu tarczowego (mm) 100

ZAKRES ROBOCZY (stal Do 3 Mm)

Maks. gtebokos¢ wiercenia do 2xD (mm) 6
Maks. frezowanie do 3 mm grubosci frezem do obrébki precyzyjnej (mm) 6
Frezowanie gtowicg katowg do 3 mm grubosci, frezem do obrébki precyzyjnej e}
Max. gtebokos$¢ formowania gwintu 1xD M5

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Moc przytaczowa (KW) 12

PRZYLACZE PNEUMATYCZNE

Cisnienie (bar) 7
Srednie zuzycie powietrza na minute [I/min] ~ 185
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JEDNOSTKA STERUJACA

Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel PC 15,6" Procesor i3

Panel PC 18,5" Procesor i5

Komputer panelowy 21,5" Procesor i7
Porty USB i potaczenie sieciowe

UPS - zasilacz bezprzerwowy
Sterowanie reczne

Suwmiarka gtebokosci

O @€ O e @ O O e e

Czytnik kodéw kreskowych

OPROGRAMOWANIE

Modut eluCam 2d/3d Cad °

Included ® Available o
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