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Centra obrébcze profili

® Centrum obrébcze profili 5-osiowe

® Zaprojektowane do elastycznej i wydajnej obrébki profili aluminiowych i cienko$ciennych profili stalowych.

® Wszystkie przebiegi robocze, takie jak frezowanie, wiercenie, nacinanie gwintéw, gwintowanie, podcinanie i ciecie
odbywaja sie przy nieruchomym profilu w celu ochrony jego powierzchni.

® Szybkie pozycjonowanie zespotu obrébczego z predkoscia dochodzacg do 66 m/min dzieki zastosowaniu dynamicznych
serwonapeddéw

® Obrébka z 6 stron. Od dotu za pomoca gtowicy katowej (opcja)

* Wspo6tbiezne magazyny narzedziowe zapewniajg krétkie czasy wymiany narzedzi, a w efekcie optymalne cykle obrébki

® Magazyn moze by¢ wyposazony w 13 narzedzi standardowych i siedem narzedzi specjalnych (katowa gtowica frezarska
i frezy specjalne). Dodatkowy magazyn do tarczy pity o $rednicy 400 mm lub 500 mm.

® Samodzielne pozycjonowanie zaciskéw z absolutnym systemem pomiarowym

®* Dwie oddzielne strefy obrébki pozwalajag na obrébke w trybie wahadtowym. Zabezpieczenie przed dostepem
z wykorzystaniem ogrodzenia ochronnego i barier optycznych

® 5-osiowy sterownik CNC z autonomicznym CNC do przestrzennych proceséw obrébki, wycie¢ i docie¢

® Brak koniecznosci wykonywania ruchu referencyjnego osi dzieki zastosowaniu systeméw opartych na enkoderach
absolutnych

® Ztacze sieciowe i ztgcze USB

® Panel operatora z systemem operacyjnym Windows i ptaskim ekranem 15"

¢ Zdalna konserwacja online

® przystosowane do eluCloud

Dtugosc pél obrébczych

SBZ 151 edycja 90-6,0 m

® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 5680 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 6000 mm

SBZ 151 edycja90-7,3m
® Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 6980 mm
® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 7300 mm
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SBZ 151 edycja 90 -9,0 m
® Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 8680 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej:

SBZ 151 edycja 90 - 10,3 m
® Maks. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane doczotowo: 9980 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej:

SBZ 151 edycja 90 - 12,0 m
® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 11 680 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej:

SBZ 151 edycja 90 - 13,3 m
® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 12 980 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej:

SBZ 151 edycja 90 - 15,0 m
® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 14 680 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej:

SBZ 151 edycja 90 - 16,3 m
® Maks. dtugosc profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 15 980 mm

® Maks. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowe;j:

Wersje dtuzsze dostepne na zyczenie

Opcje

® Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach

® Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach z posuwem Z
® Pomiar dtugosci narzedzia i kontrola pod katem pekniecia
® Gwintowanie bez uchwytu kompensacyjnego

® Urzadzenie taktujgce

¢ Zdalny czujnik pomiarowy 3D

® Narzedzia

® Uchwyty narzedzi

® Uchwyty tulejek zaciskowych

® Tulejki zaciskowe

* Katowe gtowice frezarskie do obrébki od dotu

® Tarcze pit

® Przenosnik tasmowy wiéréw

® Wycigg wyziewéw

® Drukarka etykiet

® Czytnik koddéw kreskowych
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9000 mm

10 300 mm

12 000 mm

13 300 mm
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Centrum obrdébcze profili Centrum obrébcze profili Centrum obrdébcze profili
SBZ 151 edycja 90 SBZ 151 edycja 90 SBZ 151 edycja 90
Obroébka 5-osiowa z rozszerzonym Nowa koncepcja zaciskéw

zakresem obrotu od -110° do +110°
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I SBZ 151 / CENTRA OBROBCZE PROFILI 30/10/2025

® Zakres przesuwu w osi X 6000 mm, 7300 mm, 9000 mm, 10 300 mm, 12 000 mm, 13 300 mm, 15 000 mm, 16 300
mm, Vmaks. 66 m/min
Zakres przesuwu w osi Y 1150 mm, Vmaks. 40 m/min
® Zakres przesuwu w osi Z 715 mm, Vmaks. 40 m/min
Kat obrotu w osi A (przy tarczy pity o srednicy 500 mm) +/-100°
(przy tarczy pity o $rednicy 400 mm +/- 110°)
® Kat obrotu w osi C +/- 182°
* Doktadnos$¢ pozycjonowania
© Osie X/Y/Z +/- 0,1 mm/m
© Osie A/C +/-0,1°

® Predkos¢ obrotowa wrzeciona maks. 24 000 obr./min
® Moc wrzeciona 20 kW S1
Magazyn narzedzi prawy, 20 gniazd na narzedzia
Magazyn narzedzi lewy, jedna tarcza pity, $rednica tarczy pity 500 mm (opcjonalnie 400 mm)
Gniazda na narzedzia specjalne

© 13 x maks. 50 mm

© 1 x maks. 180 mm (tarcza pity)

© 1 x maks. 100 mm

© 5 x maks. 63 mm (opcjonalnie 2 x WFK)
® Uchwyt narzedzi HSK-63F
Przytacze sprezonego powietrza 7 bar
® Przytacze elektryczne 400V, 3~, 50 Hz, 50 A
Zuzycie powietrza na minute: ok. 265 | ze spryskiwaniem

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



