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Centra obrébcze profili
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5-osiowa obrébka profili do najwyzszych wymagan, po raz pierwszy w konstrukcji portalowej: centrum obrébcze profili
SBZ 155 jako nowy czotowy model elumatec taczy nieosiggalne do tej pory parametry wydajnosci z nowatorskim
designem. Wieksza kompaktowos¢, elastycznosé, szybkosé: SBZ 155 to kamieh milowy w zautomatyzowanej obrébce CNC
profili aluminiowych i cienkosciennych profili stalowych - takze dzieki 6-stronnej obrébce i opcjonalnemu napedowi
gantry, ktéry oszczedza miejsce.

Dzieki SBZ 155 branza metalowa i przemyst czerpig korzysci z krétkiego czasu zmiany narzedzia, ktéry gwarantuje
optymalne cykle obrébki, oraz z ogromnej elastycznosci. W duzych magazynach pokfadowych mozna umiesci¢ 16
narzedzi standardowych i w zaleznosci od indywidualnej konfiguracji do dziesieciu narzedzi specjalnych (Siedzisko dla
jednej pity o $rednicy 200 mm i jednej pity o $rednicy 550 mm, maks. 4 gtowice katowe). Konstrukcja portalowa i 2-
strefowy obszar obrébki umozliwiaja mocowanie i przepuszczanie profili o przekrojach o maks. wielkosci 1000 x 380 mm
oraz prace w trybie wahadtowym. SBZ 155 mozna przygotowac¢ pod indywidualne wymagania klientéw elumatec dzieki
licznym opcjom wyposazenia. Od obustronnego, automatycznego pomiaru dtugosci po czytnik kodéw kreskowych - nie
istnieje zyczenie, ktérego nie datoby sie spetni¢. To wszechstronne centrum obrébcze jest poza tym skonfigurowane pod
eluCloud (,,eluCloud ready”) i odpowiada wymaganiom przemystu 4.0.

5-osiowe centrum obrébcze profili w konstrukcji portalowe;j
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Zaprojektowany do elastycznej i wydajnej obrébki profili aluminiowych i cienkosciennych profili stalowych 20/03/2026
Wszystkie operacje, takie jak frezowanie, wiercenie, nacinanie gwintéw, frezowanie gwintéw, nacinanie i pitowanie
odbywaja sie, gdy listwa profilowa jest nieruchoma, aby chroni¢ powierzchnie profilu

Szybkie pozycjonowanie jednostki obrébczej z predkoscig do 100 m/min. poprzez dynamiczne serwonapedy

Obrébka 6-stronna. Od dotu z gtowicag katowa (opcja)

Przesuwne magazyny narzedzi zapewniaja krétkie czasy wymiany narzedzi, a tym samym optymalne cykle obrébki
Magazyn moze by¢ wyposazony w 16 standardowych narzedzi i 4 + 6 narzedzi specjalnych (gtowica katowa i frez
specjalny). Nadaje sie réwniez do mocowania brzeszczotéw o Srednicy 1x 200 mm i 1x 550 mm.

Autonomiczne pozycjonowanie zaciskéw z absolutnym systemem pomiarowym

Dwie oddzielne strefy przetwarzania umozliwiaja przetwarzanie w trybie wahadtowym. Bezpieczehstwo dostepu
zapewniajg boczne ogrodzenia ochronne, bariery Swietlne i ochrona obszaru centralnego za pomocg lasera

5-osiowe sterowanie CNC z samowystarczalnym CNC do obrébki przestrzennej, nacinania i ciecia

System absolutnego enkodera obrotowego oznacza, ze nie jest wymagane naprowadzanie osi.

Potgczenie sieciowe i interfejs USB

Panel operacyjny z systemem operacyjnym Windows i ptaskim ekranem 21,6"

Zdalna konserwacja przez Internet

eluCloud gotowy

OPCJE

Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach
Automatyczny pomiar dtugosci po obu stronach z przesuwem Z
Pomiar dtugosci narzedzia i kontrola ztamania
Gwintowanie bez uchwytu kompensacyjnego
urzadzenie do pomiaru czasu

Sonda radiowa 3D

narzedzia

uchwyty narzedziowe

uchwyt zaciskowy

tuleje zaciskowe

Gtowice frezarskie kagtowe do obrébki od dotu
ostrza pity

przenosnik wiéréw

odcigg oparéw

drukarka etykiet

Skaner kodéw kreskowych
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Monitoring procesu

Duza, przejrzysta strefa obrébki jest dobrze
widoczna dzieki szybie o sporych
wymiarach.

Konstrukcja portalowa
dla obrébki duzych profili

Ramie poprowadzono z przodu i z tytu nad
portalem. W ten sposéb mozna obrabia¢
wielkogabarytowe profile o wielkosci do
1000 x 380 mm. SBZ 155 radzi sobie z
duzymi objetosciami skrawania i posiada
stabilnos¢ wymagang dla zastosowan
przemystowych.

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany
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Strefa obrobki ze
zmieniaczem narzedzia /
talerza

Magazyn narzedziowy pobiera tarcze pity,
narzedzia frezarskie i wiertnicze oraz
dodatkowe zespoty obrébkowe. Dzieki
obrotowemu zmieniaczowi narzedzia,
umieszczonemu na gérze w portalu, skraca
sie czas wymiany. Zmiana nastepuje
szybko i bezpiecznie, wspodtbieznie w
portalu. Jest takze mozliwa podczas
przesuwania w osi X.

Zabezpieczenie obszaru
laserem

W trybie wahadtowym mozna obrabia¢
poszczegblne czesci w dwéch osobnych
potozeniach mocowania. Dzieki obecnym
standardom bezpieczenstwa w trybie
wahadtowym ma sie tatwy dostep do
obszaréw obrébki. Obszary sa podzielone
na trzy strefy. Zawsze aktywny,
inteligentny system laserowy reaguje w
zaleznosci od aktywnej strefy. Gwarantuje
to najwyzsze bezpieczenstwo i ogranicza
liczbe recznych potwierdzen.

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Pozycja wktadania
zaciskow z szybka
regulacja

Elastyczna technika zaciskow zapewnia
pozycje zapadkowe dla szybkiego
dopasowania réznych szerokosci profili.
Ogranicznik znajduje sie w ergonomicznym
miejscu z przodu.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I SBZ 155 / CENTRA OBROBCZE PROFILI

20/03/2026
YERLESIM PLANI
- A -
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|
SBZ 155 8,1m 11,7 m
Dtugos¢ catkowita (A) (mm) 13.620 17.230
Gtebokos¢ (B) (mm) 4.510 4.510
Wysokos$¢ (mm) 3.500 3.500
Waga (z 12 zaciskami) (kg) ~9.810 ~ 11.705

Catkowite wymiary i waga moga sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracji danego produktu

0S X (mm) 8.100; 11.700
0S Y (mm) 1.150
0S Z (mm) 715
OS A -2° /+95°
osc -275° / +95°
0S X (mm) +/-0,1
0S Y (mm) +/-0,1
0S Z (mm) +/-0,1
OS A +/-0,1°
osc +/-0,1°
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PREDKOSC POZYCJONOWANIA

0S X (m/min) 100
0S Y (m/min) 60
0S$ Z (m/min) 60
0S A (°/s) 84
0S C (°/s) 80

PRZYSPIESZENIE OSI

0S$ X (m/s?) 2,0
0S Y (m/s?) 2,0
0S$ Z (m/s?) 4,0

WRZECIONO FREZU

Maks. moc na S1 (kW) 20
Maks. predkos¢ (obr./min) 24.000
Maks. moment obrotowy (Nm) 17.8
Stozek uchwytu narzedziowego HSK 63F
Chtodzenie wodne ®

TRYB PRACY

Praca w trybie wahadtowym z 2 zderzakami z lewej strony
Ciecie i oddzielanie elementéw ucietych

Pozycjonowanie za pomoca enkodera absolutnego

O e e @

Pomiar dtugosci narzedzia i kontrola pod katem pekniecia

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OSLONY

Ochrona dostepu z przodu (kurtyna swietlna / laser) °

Boczna ostona dostepu (ogrodzenie / panel ochronny)

Urzadzenie ochronne z tytu (ogrodzenie) (@)
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STRONY PRZEZNACZONE DO OBROBKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE])

Bezposrednio za pomocg narzedzia (przdd/gora/tyt, konce)

Z jednostka do obrébki kagtowej (dét)

3+2

OBSZAR ROBOCZY

1F = obrdbka z 1 strony 5F = obrdébka z 5 stron
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Y1 X X2
A X1 Y1l zZ1 X2 Y2 z2
pojedynczy
SBZ 155 - 8,1 m . 135 7.789 1000 380 7.789 550 380
praca w
trybie 135 2.850 1000 380 2.850 550 380
wahadtowym
pojedynczy
SBZ 155 - 11,7 m et 135 11.340 1000 380 11.340 550 380
praca w
trybie 135 4.620 1000 380 4.620 550 380
wahadtowym
Wymiary w mm
IF = Obrébka spodniej strony
1 N
{ Y r
) X
| =
A X Y z
pojedynczy
SBZ 155 - 8,1 m el 180 7.789 500 380
praca w
trybie 180 2.850 500 380
wahadtowym
pojedynczy
SBZ 155 - 11,7 m . 180 11.340 500 380
praca w
trybie 180 4.620 500 380
wahadtowym

Wymiary w mm
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AUTOMATYCZNY MAGAZYN NARZEDZIOWY

Magazyn narzedziowy wspétbiezny

Typ magazynu: obrotowy )
Maks. liczba narzedzi w magazynie 26
Liczba miejsc, na standardowe narzedzia do maks. D=63 mm 16
Liczba miejsc, na narzedzia specjalne 10
Maks. liczba miejsc na narzedzia specjalne o srednicy max D=100 mm (opcja) 4-8
Narzedzie specjalne 1: tarcza pity D=550 mm e}

Narzedzie specjalne 2: tarcza pity D=200 mm
Gtowica katowa (¢]

Maks. liczba miejsc na gtowice katowe (opcja)

Maks. Srednica freza tarczowego (mm) (opcja) (zamiast gtowicy katowej) 250
Zestaw uchwytéw narzedziowych HSK63 + tulejki zaciskowe e}
Maks. dtugos$¢ narzedzia (od wymiaru stozka) (mm) 250
Maks. waga narzedzia z uchwytem (kg) 10

ZACISKANIE CZESCI

Autonomiczny uktad przesuwania zaciskéw °

Wersje 8.100 mm; standardowa liczba zaciskéw (maks. posuw)

Wersje 8.100 mm; maks. liczba. dodatkowych zaciskéw z maksymalnym posuwem 4
Wersje 11.700 mm; standardowa liczba zaciskéw (maks. posuw) 10
Wersje 11.700 mm; maks. liczba. dodatkowych zaciskéw z maksymalnym posuwem 2
Kolejne zaciski dodatkowe o ograniczonym posuwie e}

ODPROWADZANIE WIOROW | ODPADOW

Przenosnik wiéréw zintegrowany w tozu )

Przenosnik zatamany wiéréw

ODSYSANIE

Odsysanie oparéw )
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PRZYLACZE PNEUMATYCZNE

Cisnienie (bar) 6-7
Maks. zuzycie powietrza (przy 6 barach) (I/min) 500
Maks. zuzycie powietrza (przy 7 barach) (I/min) 750

JEDNOSTKA STERUJACA

Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel-PC 21,6" Procesor i7
Sterowanie reczne

Porty USB i potaczenie sieciowe
Czytnik kodéw kreskowych

Drukarka etykiet

Pomoc online

® € O O o o o o

USV do bezpiecznego wytaczania urzadzenia

OPROGRAMOWANIE

Modut eluCam 2d/3d Cad )

Included ® Available o
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