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Variantes de controlo

® Variante da mdaquina disponivel na versao de 1 ou 3 eixo(s)

® Sistema de medicao absoluta independente do acionamento

Bloqueio pneumético na posicao

® Acionamento direto robusto e com pouco desgaste de dispositivo de corte mével
* Disposicao ergondmica da unidade operacional

® Precisdo de posicionamento +/- 0,1 mm

® PC com sistema operacional de Windows para operar a maquina

* Interface de utilizador multilingue

® Manutencao remota via internet

® Comutacdao mm/inch

® Touchscreen de 10,4"

® Interface de utilizador otimizada ao toque

® Interfaces para a sonda de medicdo NEDO. impressora de etiquetas e scanner de cédigos de barras
® Interface USB para trocar dados

® Porta de conexdo a rede para a integracao na rede da empresa

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



_ elumatec FICHA TECNICA

04/07/2026
E 570 Controlo por PC
I E 570 / VARIANTES DE CONTROLO
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany



