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FAZ2800/60

Centros de folhas

Centro de montagem de folhas para montar ferragens em folhas de janelas de pldstico e aluminio

* Aparafusamento ergondémico de ferragens num tempo mais curto

® Mesa de montagem de folhas para medir e cortar ferragens em comprimento

® Otimizar o processamento de folhas juntando diversos processos operacionais num lugar de trabalho
®* Mesa de montagem com inclinacao pneumatica

* Dispositivo de folhas, medicdo e centragem, pneumaticamente deslocavel

® Unidade de puncdo para ferragens com locais de montagem para assento para macanetas, central e constante
® Dois calgos de encosto para diferentes larguras das folhas

® Unidade de aparafusamento, mével, com ajuste pneumatico em altura

® Alimentador de parafusos

® Apoio de mesa com perfis corredicas em plastico
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Centro de montagem de Area de apoio Unidade de
folhas FAZ 2800/60 Apoio de mesa com perfis corredicas em aparafusamento
PlesiEe Unidade de aparafusamento, mével, com
ajuste pneumatico em altura

Unidade de puncao para Alimentador de parafusos Bloco de encosto
ferragens Aparafusadora de avango com alimentagdo Bloco de encosto para mais larguras de
. - automatica de parafusos folhas
Unidade de puncao para ferragens com
encostos para assento para maganetas,
central e constante. Unidade de pungao
para ferragens com ferramenta de corte
aberta
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Unidade de laser (opcao) Unidade de perfuracao
Laser para posicdo de aparafusamento para bandas de canto

Unidade de perfuragdo com cabeca de
perfuracao de 2 fusos, ajuste pneumatico
em altura, com encostos para posicoes de
perfuracao dos lados esquerdo e direito

Aparafusadora com bocal
com tremonha de
alimentacao manual

Aparafusadora com bocal com tremonha de
alimentacao manual para segundo
comprimento de parafusos

Ajuste em altura por 8 Apoio de mesa Perfil com

vezes escova

Ajuste em altura por 8 vezes para diversas
alturas de aparafusamento
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Estante para ferragens

Para armazenar bem ordenada ferragens
no local de montagem das folhas

The right to make technical alterations is
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I FAZ 2800/60 / CENTROS DE FOLHAS

¢ Comprimento da mesa 2 900 mm

® Largura da mesa 1 400 mm

® Comprimento total 3 400 mm

® Largura total 2 000 mm

® Peso 400 kg

® Altura ajustavel da mesa 850 - 1 000 mm

® Inclinacao da mesa aprox. 15°

® Medidas interiores das folhas aprox. 280 - 2 300 mm
Ligacao para ar comprimido 7 bar

¢ Consumo de ar:

© aparafusadora aprox. 250 |/min.
© dispositivo de fixagcdo aprox. 35 I/min.

® Medidas dos parafusos:
° diametro da cabeca aprox. 5,0 - 9,0 mm
© diametro do corpo aprox. 3,5 - 4,5 mm

° comprimento aprox. 10,0-35,0 mm

® Conexao elétrica 230V, 1~, 50 Hz
® Poténcia do motor 0,5 kW com 850 rpm
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